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Проект планировки разработан на перспективу реализации генерального плана городского округа Ирбитского муниципального образования Свердловской области применительно к территории деревни Фомина:
· исходный год проектирования генерального плана – 2014г.; 
· I этап реализации генерального плана – 2024г.; 
· расчетный срок реализации генерального плана – 2034г;
· перспектива – прогноз на 50 лет.
1. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения
[bookmark: _Toc307074743][bookmark: _Toc447874896]1.1. Проектный баланс территории
Территория проектирования занимает площадь 14,02 га. Территория предназначена для размещения индивидуальной и среднеэтажной  жилой застройки с сопутствующими объектами культурно-бытового обслуживания населения, а также объектов инженерно-технического назначения. 
Проектный баланс территорий в соответствии с функциональными зонами, в которые объединены земли по требованиям Градостроительного кодекса РФ, приводится в таблице 1.
Таблица 1
Проектный баланс территории
	Наименование территорий
	Площадь, га
	% ко всей
территории

	1
	2
	3

	Общая площадь земель в границе проектирования
	14,02
	100

	в том числе:
	

	1. Жилая зона
	7,98
	56,92

	из них:
	

	- территория индивидуальной жилой застройки
	6,69
	47,72

	- территория секционной жилой застройки
	0,97
	6,92

	- территория детских дошкольных учреждений 
	0,32
	2,28

	2. Зона общественно-деловой застройки
	0,22
	1,57

	из них:
	

	- территория объектов общественно-делового назначения
	0,22
	1,57

	3. Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
	0,07
	0,50

	из них:
	

	- территория объектов инженерной инфраструктуры
	0,07
	0,50

	4. Рекреационная зона
	0,88
	6,27

	из них:
	

	- озеленение общего пользования
	0,88
	6,27

	5. Территории прочего назначения
	4,87
	34,74

	из них:
	

	- территория общего пользования в т.ч. проезды и улицы
	4,87
	34,74



1.2. Размещение объектов местного значения
[bookmark: _Toc447874898]Жилая зона
В настоящее время жилая застройка в границах проектирования отсутствует.
На свободной территории проектом предлагается разместить индивидуальную и секционную трехэтажную жилую застройку массового типа. В домах на этаже разместится по 3 квартиры.
Показатели для нового строительства приняты в соответствии с проектом по «Внесению изменений в генеральный план городского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской области применительно к территории деревни Фомина»:
- плотность населения на территории индивидуальной жилой застройки – 12 чел/га;
- плотность населения на территории секционной 3-х этажной жилой застройки – 120 чел/га;
- обеспеченность жилой площадью на первую очередь – 29,0 кв.м/чел;
- обеспеченность жилой площадью на расчетный срок – 30,0 кв.м/чел;
- средняя площадь участка под застройку – 0,10-0,15 га.
Проектом предусмотрено размещение на первую очередь 23 участков под строительство индивидуальных жилых домов, на расчетный срок – 24 участков под строительство индивидуальных жилых домов, а также 3 3-х этажных секционных жилых дома (81 квартира).
Также в соответствии с проектом по «Внесению изменений в генеральный план городского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской области применительно к территории деревни Фомина» предлагается размещение территории индивидуальной жилой застройки на отдаленную перспективу. Количество новых участков на отдаленную перспективу составит 14.
Население проектируемого участка составит 177 человек, в том числе 31 человек – на первую очередь, 146 человек – на расчетный срок. Количество жителей на отдаленную перспективу составит 19 человек.
Жилищный фонд проектируемого участка составит 5279 кв.м, в том числе на первую очередь – 899 кв.м, на расчетный срок – 4380 кв.м.
Показатели проектируемой жилой застройки сведены в таблицу 2.



Таблица 2 
Показатели существующей и проектируемой жилой застройки
	Наименование
	Первая очередь
	Расчетный срок
	Итого
	Отдаленная перспектива

	1
	2
	3
	4
	5

	Площадь территории, га
	14,02

	Проживающих, чел, в том числе:
	31
	146
	177
	19

	- в ИЖС, чел
	31
	31
	62
	19

	- в блокированных домах, чел
	-
	-
	-
	-

	- в секционных домах, чел
	-
	115
	115
	-

	Количество домов, ед, в том числе:
	23
	27
	50
	14

	- количество ИЖС, ед
	23
	24
	47
	14

	- количество блокированных домов/квартир, ед
	-
	-
	-
	-

	- количество секционных домов/квартир, ед
	-
	3/81
	3/81
	-

	Жилищный фонд, кв.м
	899,0
	4380,0
	5279,0
	-*

	- ИЖС, кв.м
	899,0
	930,0
	1829,0
	-*

	- блокированные дома, кв.м
	-
	-
	-
	-*

	- секционные дома, кв.м
	-
	3450,0
	3450,0
	-*


* Данные по обеспеченности жилой площадью на отдаленную перспективу отсутствуют

Общественно-деловая зона
[bookmark: _Toc422401924][bookmark: _Toc447874900]Проектом предусмотрено развитие общественно-деловой зоны. В дополнение к существующим объектам на проектируемой территории предлагается разместить детское дошкольное учреждение, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания. 
В д. Фомина имеются некоторые объекты повседневного, периодического и эпизодического пользования населением.
На территории населенного пункта отсутствует дошкольное образовательное учреждение. Население д. Фомина обслуживается в соседней деревне – в р.п. Пионерский. Поэтому проектом было предусмотрено размещение дошкольного образовательного учреждения на 80 мест. Учреждение разместится в северо-западной части проектируемого участка, а именно по проектируемой Улице 4.
В границах д. Фомина отсутствуют объекты общественного питания и бытового обслуживания, а также имеется нехватка торговых точек. Поэтому на проект предлагается размещение универсального здания общественного назначения, в состав которого войдут объекты торговли, бытового обслуживания и общественного питания (Улица 2). Данный объект будет обслуживать не только перспективное население в границах участка проектирования, но и жителей всего населенного пункта – д. Фомина.
Обслуживание остальными объектами социального и культурно-бытового обслуживания (общеобразовательные учреждения, библиотеки, больницы и т.д.) будет происходить за границей участка проектирования – в д. Фомина.
Рекреационная зона
[bookmark: _Toc422401925]Рекреационная зона проектируемого участка представлена озеленением общего пользования.
[bookmark: _Toc447874901]Зона инженерной и транспортной инфраструктур
[bookmark: _Toc447874902]Данные зоны в проекте представлены территориями для размещения точечных объектов инженерной инфраструктуры (газораспределительного и трансформаторных пунктов).
1.3. Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры
В данном разделе проекта предложены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры. Произведены расчеты энергопотребления на полный объем жилищного строительства. Расчеты по перспективным объемам энергопотребления выполнены в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66. Также в данном проекте учтены мероприятия, предложенные Генеральным планом деревни Фомина.
Водоснабжение
Настоящим проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой водоснабжения с вводом сети в дом. Трассировка водопроводной сети предусмотрена с подключением проектных водопроводов к существующей сети р.п.Пионерский. Водопровод принимается объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный с диаметрами – 63–110 мм. При определении диаметров водопроводной сети также учтены потребности воды на наружное пожаротушение. Уточнение трассировки, диаметров труб, а также расстановка пожарных гидрантов выполняются на этапах рабочего проектирования. 
Объем водопотребления проектного населения на I очередь составит 10,82 м3/сут, на расчетный срок – 71,60 м3/сут.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо учитывать расходы воды на наружное пожаротушение. Общий расход воды на пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов составит 54м3. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, которые необходимо установить на водопроводной сети.
Водоотведение
При реализации мероприятий, предложенных Генеральным планом деревни Фомина, проектную застройку возможно обеспечить централизованной системой водоотведения. 
Хозяйственно-бытовые стоки от проектируемой застройки системой самотечных коллекторов отводятся на, запланированные к строительству, очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации (согласно проектным решения Генерального плана). Размещение смотровых колодцев, уточнение уклонов и диаметров коллекторов производится на следующих этапах проектирования. Решения по устройству самотечной сети водоотведения увязаны с решениями вертикальной планировки территории. Объем хозяйственно-бытовых стоков от проектного населения на I очередь составит 8,96 м3/сут, на расчетный срок – 60,98 м3/сут.
Теплоснабжение
Проектом предлагается 100% обеспечение секционной жилой застройки и общественной застройки централизованной системой теплоснабжения. Согласно Генеральному плану деревни Фомина теплоснабжение предлагается осуществить от существующего теплопровода с диаметром 2Ø57 мм, идущего от котельной №19. Система теплоснабжения предлагается двухтрубная. Уточнение диаметров труб выполняются на этапах рабочего проектирования.
Теплопотребление проектной секционной застройки составит 0,48МВт (0,41Гкал/час).
Самым оптимальным и экономичным вариантом теплоснабжения индивидуальной жилой застройки является теплоснабжение от автономных газовых установок (расчет объема газа на отопление см. раздел «Газоснабжение»). 
Газоснабжение
Настоящим проектом предусматривается 100% централизованное газоснабжение застройки. Газоснабжение проектируемой застройки предлагается осуществить от проектируемого газорегуляторного пункта шкафного типа (ГРПШ), размещаемого на пересечении Улицы 4 и Улицы 7. Запитать проектируемый ГРПШ возможно от существующего газопровода высокого давления, идущего вдоль ул. Советская. Размещение ГРПШ планируется на I очередь строительства.
Выполнен расчет объемов газопотребления застройки. Объем газопотребления на I очередь составит 9417,8 м3/год, на расчетный срок –32955,3 м3/год.


Электроснабжение
Настоящим проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой электроснабжения. Проектом предусматривается разместить трансформаторный пункт 10/0,4кВ для электроснабжения проектируемой территории. Размещение трансформаторного пункта планируется на I очередь строительства. Запитать проектный трансформаторный пункт возможно от существующей воздушной линии электропередачи 10кВ, проходящей вдоль северной границы проектируемой территории. Проектируемую линию электропередачи от точки подключения до проектируемого трансформаторного пункта предлагается выполнить с изолированными проводами. Трассировка ВЛ 0,4кВ от трансформаторного пункта к потребителям выполняется на следующих этапах проектирования.  Объем электропотребления на I очередь составит 18,88кВт, на расчетный срок – 113,62кВт.
Связь
В соответствие с Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89*) телефонизация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. С учетом коэффициента семейности, принятым равным в данной застройке – 2,8, общее количество номеров для проектируемой территории составит 63. Подключение перспективных абонентов возможно произвести от существующей автоматической телефонной станции (АТС), расположенной по ул. Советская.
Также проектом предлагается:
-обеспечить население услугами Интернета;
-развитие системы цифрового вещания;
-предусмотреть присоединение проектируемого микрорайона к сети проводного вещания и подачи сигналов ГО и ЧС.
[bookmark: _Toc447874903]1.4. Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры
В основу развития улично-дорожной сети проектируемого участка положены предложения генерального плана д. Фомина. Развитие планировочной структуры предполагает строительство улиц в жилой застройке в различных направлениях.
Согласно генеральному плану вдоль северной границы проектируемого участка проложена основная улица в жилой застройке. Основная часть улично-дорожной сети представлена второстепенными улицами в жилой застройке.
Общая протяженность улично-дорожной сети 2,73 км. Плотность улично-дорожной сети 19,50 км/ км².
Общая протяженность основной улично-дорожной сети 0,49 км (поселковые дороги, главные улицы, основные улицы в жилой застройке). Плотность основной улично-дорожной сети 3,50 км/ км². Этот показатель выше нормативного (1,50 км/км²).
Пешеходное движение организовано по всем улицам проектируемого района, обеспечивая минимальную дальность перемещения до объектов пешеходного тяготения.
Согласно генеральному плану д. Фомина автобусное движение на территории проектируемой застройки осуществлять не планируется. 
Для обеспечения беспрепятственного дорожного движения и обустройства общественных зон планируется проектирование наземных парковочных мест вблизи объектов социально-культурного назначения.
Количество парковочных мест вблизи проектируемой секционной жилой застройки планируется исходя из НГПСО 1-2009.66 (согласно НГПСО 1-2009.66 (таблица 14). Уровень автомобилизации на расчетный срок - 200 автомобилей на 1 тысячу жителей, соответствующая норма обеспеченности: 0,10 машино-места на квартиру для временного хранения автотранспорта и 0,50 машино-места на квартиру для постоянного хранения автотранспорта. На 81 квартиру в проектируемой секционной застройке необходимо: 81*0,60=49 машино-мест. Размещение парковочных мест решено в наземном варианте с учетом минимальных расстояний до жилых и общественных зданий и радиусов доступности.
Хранение автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки планируется на собственных приусадебных участках. 
Для обеспечения безопасности дорожного движения на территории проектируемого района предложено разместить нерегулируемый пешеходный переход на Улице 4, между Улицами 7 и 8. 
[bookmark: _Toc447874904]1.5. Планируемое размещение объектов инженерного благоустройства территории
[bookmark: _Toc346799730][bookmark: _Toc299929341][bookmark: _Toc366578254][bookmark: _Toc308031413][bookmark: _Toc324505662][bookmark: _Toc324506275][bookmark: _Toc325627045][bookmark: _Toc370920258]Инженерное освоение и благоустройство территорий это важная архитектурная и градостроительная проблема. Любая местность характеризуется определенными условиями рельефа, уровнем стояния грунтовых вод, опасностью затопления паводковыми водами и др. Сделать территорию более пригодной для строительства и эксплуатации можно по средствам инженерной подготовки.
В соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм, а также строительных правил (раздел «Инженерная подготовка территории и вертикальная планировка»), была разработана схема поверхностного водоотвода, которая включает следующие мероприятия:
- вертикальная планировка;
- поверхностный водоотвод.
Основные мероприятия по инженерной подготовке отражены на «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки проектируемой территории в границах благоустройства» лист 3 графических материалов.
Инженерная подготовка территории
[bookmark: _Toc346799729]Согласно генеральному плану городского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской области применительно к территории деревни Фомина для ликвидации бессточных участков котловин и обеспечения нормативного уклона поверхности предусмотрена сплошная подсыпка грунтов территорий новых районов проектирования. Данные мероприятия учтены при разработке проекта планировки территории.
Вертикальная планировка территории, поверхностный водоотвод
Рельеф рассматриваемого участка территории спокойный. С большим количеством седловин. Средний уклон по площадке составляет 8‰ (максимальная отметка поверхности – 74,96 м, минимальная – 67,15 м). Схема вертикальной планировки территории выполнена в масштабе 1:1000. Высотное решение проработано в проектных отметках по осям улиц. В основу проектных предложений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода. В соответствии с требованиями СП 42 13330 2011 проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 4‰ до 23 ‰, в зависимости от характеристик улицы и рельефа. Разница между отметками существующего рельефа и проектными отметками составляет от -0,76 до +1,03 метров. 
Территория проектируемого района имеет основной единый уклон в западном направлении – оз. Старица, при этом выделено 3 небольших бассейна стока.
Опираясь на исходные и справочные данные, в результате расчетов были определены расходы ливневых вод. Суточный расход по среднегодовым данным составит 35,15 м3/сут. Данный объем необходимо учитывать при проектировании и строительстве коллекторов ливневой канализации и очистных сооружений.
Проектом сохраняется системы поверхностного водоотвода, предусмотренная генеральным планом городского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской области применительно к территории деревни Фомина. С целью отвода поверхностных вод, поступающих с территории проектирования и прилегающей территории, проектом предусмотрена организация открытых канав по Улице 1, 2 и 4. Далее поверхностный сток предусмотрено отводить в соответствии с предложениями генерального плана на проектируемые локальные очистные сооружения дождевой канализации в пойме р. Ирбит на севере населенного пункта.
В состав элементов, используемых в проектировании системы по отводу дождевых стоков в границах проектирования входят:
1. Открытые лотки проезжих частей (по всем улицам);
2. Открытые самотечные коллекторы (по Улице 1, 2 и 4).
За границами проектирования:
3. Перспективные открытые и закрытые коллекторы ливневой канализации;
4. Локальные очистные сооружения ливневой канализации (в соответствии с генеральным планом на севере деревни).
До строительства очистных сооружений возможен отвод поверхностного стока с территории проектирования по лоткам проезжих частей лиц и открытым канавам самотеком в направлении р. Ирбит в соответствии с пунктом 287 главы 52 НГПСО 1-2009.66.

Инженерное благоустройство территории
[bookmark: _Toc447874905]В соответствии с природными условиями и принятыми планировочными решениями проекта планировки предусмотрено благоустройство и озеленение территорий общего пользования вдоль красных линий застройки. 
Благоустройство территории
Мероприятия по благоустройству включают в себя:
- организацию зон отдыха;
- устройство пешеходных дорожек, озеленение.
Развитие природно-рекреационных зон на данных территориях предполагает максимальное сохранение уже имеющихся зеленых насаждений.
Проектом заложено строительство водоотводящей канавы, откосы которой возможно укрепить речными булыжниками или высадить растения, корневая система которых способна препятствовать разрушению откоса, так же возможно осуществить оба варианта.
Для беспрепятственного доступа инвалидов ко всем необходимым объектам необходимо предусмотреть понижающие площадки в местах пересечения тротуаров с проезжей частью. Высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не превышать 4 см. Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски, должна быть не менее 900 мм.
Данное мероприятие необходимо проводить на рабочей стадии проектирования. 
1.6. Планируемое размещение объектов МЧС по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории
[bookmark: _Toc447874906]Стратегически важными объектами на территории при возникновении ЧС являются:
-	Источники водоснабжения;
-	Автомобильные дороги;
-	Мосты;
Также в проектируемом здании объекта торговли, обслуживания и общественного питания проектом предусматривается размещение электросирены оповещения с максимальным радиусом обслуживания 500 метров.
К объектам, не прекращающим работу во время ЧС могут быть отнесены:
Административные, деловые и общественные организации:
-	Здание Администрации
-	Почта России и отделения связи
Учреждения религии
-	Все религиозные учреждения
Медицинские учреждения:
-	Объекты здравоохранения
Объекты, рассматриваемые в качестве возможных мест устройства укрытий, госпиталей во время ЧС на проектируемой территории:
Учреждение культуры и искусства:
-	Учреждения культуры 
-	Учреждения религии
Детские учреждения:
-	Детские дошкольные учреждения (в т. ч. проектируемые)
Учебные учреждения 
-	Общеобразовательные школы.
[bookmark: _Toc322371678][bookmark: _Toc366948291][bookmark: _Toc405208033][bookmark: _Toc416083447][bookmark: _Toc458515473]Меры по предупреждению ЧС природного и техногенного характера
В целях защиты индивидуального жилого фонда от природных (лесных) пожаров и пожаров техногенного типа на проектируемой территории предусматривается строительство системы пожаротушения с использованием пожарных гидрантов. При этом должно быть учтено минимальное расстояние от лесного массива до жилой застройки в соответствии с СП 42.13330.2011 (не менее 15 м). 
В целях повышения устойчивости проектируемой жилой застройки приняты следующие планировочные решения:
- от индивидуальных жилых домов в 2 этажа (высота до 6 м) – 3,3 м;
- зеленые насаждения связаны в единую систему, обеспечивающую членение жилой территории противопожарными разрывами. Преобладающая степень огнестойкости зданий– VI степени,
- система зеленых насаждений прилегающей и не застраиваемой территории, вместе с сетью магистральных и местных улиц, обеспечивает свободный выход населения из домов (в случае их поражения) в любом направлении.
В целях повышения устойчивости проектируемого жилой застройки приняты следующие проектные решения улично-дорожной сети:
- улицы местного значения, обеспечивают возможности выхода по ним не менее чем по двум направлениям;
- квартальная транспортная сеть проектируемой территории даёт возможность дублирования путей сообщения по параллельным улицам.
Для предупреждения ЧС и руководства в чрезвычайных ситуациях в администрациях создаются:
- постоянно действующая комиссия по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
- на противопожарный сезон - оперативная группа по борьбе с лесными пожарами.
1.7. Установление красных линий
Проектом установлены красные линии (лист 4 Графической части), которые обозначают планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, тротуары. 
Территорией общего пользования может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды,).
[bookmark: _Toc447874907]1.8. Основные технико-экономические показатели
Технико-экономические показатели сведены в таблицу 3.
Таблица 3
Технико-экономические показатели проекта
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	I.
	ТЕРРИТОРИЯ

	
	Общая площадь земель в границах проектирования
	га
	14,02
	14,02

	
	
	%
	100
	100

	
	в том числе:
	

	1.
	Жилые зоны
	га
	-
	7,98

	
	
	% от общей площади земель в
установленных границах 
	-
	56,92

	
	в том числе:
	

	1.1.
	территория индивидуальной жилой застройки
	га
	-
	6,69

	
	
	%
	-
	47,72

	1.2.
	территория секционной жилой застройки
	га
	-
	0,97

	
	
	%
	-
	6,92

	1.3.
	территория детских дошкольных учреждений
	га
	-
	0,32

	
	
	%
	-
	2,28

	2.
	Общественно-деловая зона
	га
	-
	0,22

	
	
	%
	-
	1,57

	
	в том числе:
	

	2.2.
	территория объектов общественно-делового назначения
	га
	-
	0,22

	
	
	%
	-
	1,57

	3.
	Рекреационные зоны
	га
	0,03
	0,88

	
	
	%
	0,21
	6,27

	
	в том числе:
	

	3.1.
	древесно-кустарниковая растительность
	га
	0,03
	-

	
	
	%
	0,21
	-

	3.2.
	озеленение общего пользования
	га
	-
	0,88

	
	
	%
	-
	6,27

	4.
	Зона сельскохозяйственного использования
	га
	13,77
	-

	
	
	%
	98,22
	-

	
	в том числе:
	

	4.1.
	огороды
	га
	0,02
	-

	
	
	%
	0,14
	-

	4.2.
	луга
	га
	13,75
	-

	
	
	%
	98,08
	-

	5.
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	га
	0,22
	0,07

	
	
	%
	1,57
	0,50

	
	в том числе:
	

	5.1.
	территории инженерной инфраструктуры
	га
	-
	0,07

	
	
	%
	-
	0,50

	5.2.
	территории объектов транспортной инфраструктуры
	га
	0,22
	-

	
	
	%
	1,57
	-

	6.
	Территории прочего назначения
	га
	-
	4,87

	
	
	%
	-
	34,74

	
	в том числе:
	

	6.1.
	территория общего пользования, в т.ч. проезды и улицы
	га
	-
	4,87

	
	
	%
	-
	34,74

	II.
	НАСЕЛЕНИЕ

	1.
	Общая численность населения
	чел.
	-
	177

	2.
	Плотность населения на территории индивидуальной жилой застройки
	чел. на га
	-
	12

	3.
	Плотность населения на территории секционной жилой застройки
	чел. на га
	-
	120

	III.
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

	1.
	Средняя обеспеченность населения 
	м2
	-
	30,0

	2.
	Общий объем жилищного фонда
	So6щ. м2
	-
	5279,0

	
	
	кол-во домов единиц
	-
	50

	IV.
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

	1.
	Детское дошкольное учреждение
	мест
	-
	80

	2.
	Объект торговли
	м2
	-
	50,0

	3.
	Объект общественного питания
	ед/мест
	-
	1/27

	4.
	Объект бытового обслуживания
	ед/мест
	-
	1/5

	V.
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	1.
	Протяжённость улично-дорожной сети всего
	км
	-
	2,73

	
	в том числе:
	

	1.1
	- основные улицы в жилой застройке
	км
	-
	0,49

	1.2
	- второстепенные улицы в жилой застройке
	км
	- 
	2,24

	2.
	Плотность основной улично-дорожной сети
	км/км2
	-
	3,50

	3.
	Плотность улично-дорожной сети
	км/км2
	-
	19,50

	VI.
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ

	1.
	Водопотребление всего
	м3/сут
	-
	71,60

	2.
	Общее поступление сточных вод всего
	м3/сут
	-
	60,98

	3.
	Потребность в электроэнергии всего
	кВт
	-
	113,62

	4.
	Потребление тепла всего
	Гкал/час
	-
	0,41

	5.
	Потребление газа всего
	м3/год
	-
	32955,3

	6.
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров
	-
	63




