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[bookmark: _Toc299928197][bookmark: _Toc299929299][bookmark: _Toc416082983][bookmark: _Toc430339282]I. Краткая характеристика и структурная организация района 
поселка Зайково и прилегающих территорий

Земельный участок, планируемый под размещение малоэтажного жилищного строительства, расположен на землях сельскохозяйственного назначения, ограничен: 
-	на севере и северо-востоке – землями сельскохозяйственного назначения;
-	юго-востоке - жилой застройкой по ул. Панова;
-	юго-западе и северо-западе – жилой застройкой по ул. Калинина. Площадь в границах разработки проекта планировки и проекта межевания территории составляет 72,0 га, из них площадь застроенной территории 20,0 га.
Существующий баланс территорий в соответствии с функциональными зонами, в которые объединены земли по требованиям Градостроительного кодекса РФ, приводится в таблице 1.
Современный баланс территории
Таблица 1
	Наименование территорий 
	Площадь, га
	% ко всей

	Общая площадь земель в границе населённого пункта
	71,52
	100,00

	в том числе:
	

	1. Жилые зоны
	10,94
	15,3

	- индивидуальная и блокированная жилая застройка
	10,94
	15,3

	2. Промышленные и коммунально-складские зоны:
	0,90
	1,2

	из них:
	
	

	- промышленные зоны
	0,17
	0,2

	- коммунально-складские зоны
	0,73
	1,0

	3. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	1,79
	2,5

	из них:
	

	- зона объектов транспортной инфраструктуры
	1,19
	1,7

	- зона объектов инженерной инфраструктуры
	0,60
	0,8

	4. Зоны сельскохозяйственного использования
	54,24
	75,8

	из них:
	

	- пашни
	13,19
	18,4

	-огороды
	5,19
	7,3

	- луга
	35,86
	50,1

	5. Рекреационные зоны
	2,18
	3,0

	из них:
	

	- древесно-кустарниковая растительность
	1,89
	2,6

	- водные объекты
	0,29
	0,4

	6. Прочие территории
	1,47
	2,1

	из них:
	

	- прочие неиспользуемые территории
	1,47
	2,1


[bookmark: _Toc416082984][bookmark: _Toc430339283]II. Проектный баланс территории
[bookmark: _Toc308031390][bookmark: _Toc324505653][bookmark: _Toc325710738][bookmark: _Toc343696541][bookmark: _Toc370927265][bookmark: _Toc370928192][bookmark: _Toc370928825][bookmark: _Toc370929614][bookmark: _Toc416082985][bookmark: _Toc430339284]1. Планируемое функциональное зонирование территории поселка Зайково

[bookmark: _Toc278465802][bookmark: _Toc278368341][bookmark: _Toc299929326]Согласно материалам проекта планировки территория проектирования занимает 71,52 га. Проектное население – 794 чел.
Проектный баланс территорий в соответствии с функциональными зонами, в которые объединены земли по требованиям Градостроительного кодекса РФ, приводится в таблице 2.

Проектный баланс территории 
Таблица 2
	Наименование территорий
	Площадь, га
	% ко всей

	Общая площадь земель в границе населённого пункта
	71,52
	100,00

	в том числе:
	

	1. Жилые зоны
	41,00
	57,3

	из них:
	

	- индивидуальная и блокированная жилая застройка 
	38,74
	54,2

	-секционная жилая застройка
	2,26
	3,2

	2. Зона общественной застройки
	1,46
	2,0

	из них:
	

	- зона детских дошкольных учреждений
	0,56
	0,8

	- зона объектов общественного назначения
	0,90
	1,2

	3. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	0,74
	1,0

	из них:
	

	- зона объектов инженерной инфраструктуры
	0,74
	1,0

	4. Рекреационные зоны
	9,65
	13,5

	из них:
	

	- озеленение общего пользования
	9,36
	13,1

	- водные объекты
	0,29
	0,4

	5. Промышленные и коммунально-складские зоны
	0,95
	1,3

	из них:
	

	- промышленная зона
	0,17
	0,2

	- коммунально-складская зона
	0,78
	1,1

	6. Территория общего пользования
	15,02
	21,0

	из них:
	

	- зона общего пользования, в т.ч. проезды и улицы
	15,02
	21,0

	7. Зона специального назначения
	2,70
	3,8

	из них:
	

	- санитарно-защитное озеленение
	2,70
	3,8




[bookmark: _Toc430339285]2. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
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[bookmark: _Toc366948273][bookmark: _Toc416082988][bookmark: _Toc366948274]Проектом предлагается сохранить существующую индивидуальную и блокированную жилую застройку и разместить на свободной территории индивидуальную и секционную жилую застройку.
Показатели проектируемой жилой застройки сведены в таблицу 3.

Показатели проектируемой жилой застройки
Таблица 3
	Наименование
	Существующие показатели
	I очередь
	II очередь
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5

	Жилая площадь территории, га
	10,98
	31,36
	1,37
	43,71

	Проживающих, чел, в том числе:
	149
	623
	22
	794

	- в ИЖС, чел
	45
	408
	22
	475

	- в блокированных домах, чел
	104
	-
	-
	104

	- в секционном доме, чел
	-
	215
	-
	215

	Количество домов, ед, в том числе:
	37
	190
	9
	236

	- количество ИЖС, ед
	17
	186
	9
	212

	- количество блокированных домов/квартир, ед
	20/40
	-
	-
	20/40

	- количество секционных домов/квартир, ед
	-
	4/108
	-
	4/108

	Количество секций, ед
	-
	12
	-
	12

	Площадь домов, кв.м
	5164,8
	16821,0
	660,0
	22645,8

	- ИЖС, кв.м
	1561,5
	11016,0
	660,0
	13237,5

	- блокированные дома, кв.м
	3603,3
	-
	-
	3603,3

	- секционные дома, кв.м
	-
	5805,0
	-
	5805,0




[bookmark: _Toc430339287]2.2. Планируемое размещение объектов социального 
и культурно-бытового обслуживания населения

[bookmark: _Toc416082989]В п. Зайково имеются все необходимые объекты повседневного, периодического и эпизодического пользования населением.
Размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания предусматривается на пересечении Улицы 1-Улицы 4 – детское дошкольное учреждение на 140 мест.
На территории проектирования предлагается разместить два объекта торговли общей торговой площадью 260,0 кв.м, в том числе:
- объект торговли 130,0 кв.м на пересечении Улицы 1-Улицы 5;
- объект торговли 130,0 кв.м на пересечении Улицы 3-ул. Калинина.
Так же в здании объекта торговли расположенного на пересечении Улицы 3-ул. Калинина предлагается организовать объекты бытового обслуживания, в общем, на 3 рабочих места.

[bookmark: _Toc430339288]2.3. Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры

В данном разделе проекта предложены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры. Произведены расчеты энергопотребления на полный объем жилищного строительства. Расчеты по перспективным объемам энергопотребления выполнены в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66. Также в данном проекте учтены мероприятия, предложенные Генеральным планом поселка Зайково.

Водоснабжение
Настоящим проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой водоснабжения с вводом сети в дом. Трассировка водопроводной сети предусмотрена с подключением проектных водопроводов к, запланированной Генеральным планом поселка, сети. Источником водоснабжения проектируемого участка будет новое Зайковское МПВ. Также планируется реконструкция существующего водопровода с заменой на полиэтиленовый трубы по ул.Свердлова и ул.Механизаторов с увеличением диаметра труб до 160 мм и по ул.Панова с увеличением диаметра – до 63 мм в связи с изменением источника водоснабжения поселка. Водопровод принимается объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный с диаметрами – 63–225 мм. При определении диаметров водопроводной сети также учтены потребности воды на наружное пожаротушение. Уточнение трассировки, диаметров труб, а также расстановка пожарных гидрантов выполняются на этапах рабочего проектирования.
Объем водопотребления всего населения в границах проектирования составит 202,4 м3/сут.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” необходимо учитывать расходы воды на наружное пожаротушение. Общий расход воды на пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов составит 162м3. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, которые необходимо установить на водопроводной сети.

Водоотведение
При реализации мероприятий, предложенных Генеральным планом населенного пункта, проектную застройку возможно обеспечить централизованной системой водоотведения.
Хозяйственно-бытовые стоки от проектируемой застройки системой напорных и самотечных коллекторов отводятся на, запланированные к строительству, очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации (согласно проектным решения Генерального плана). Произведен расчет объема бытовых стоков от проектной застройки. Расчет производился исходя из среднесуточного водопотребления жилой застройки и объектов социального и коммунально-бытового обслуживания.
Размещение смотровых колодцев, уточнение уклонов и диаметров коллекторов производится на следующих этапах проектирования. Решения по устройству самотечной сети водоотведения увязаны с решениями вертикальной планировки территории.
Объем хозяйственно-бытовых стоков составит 162,7 м3/сут.

Газоснабжение
Настоящим проектом предусматривается 100% централизованное газоснабжение застройки. Газоснабжение проектируемой застройки предлагается осуществить от двух проектируемых газорегуляторных пунктов, один из которых расположен по ул.Калинина, а второй – по проектируемой Улице 3. Запитать проектируемые ГРП возможно от существующего газопровода среднего давления, расположенного в северной части территории.
Выполнен расчет объемов газопотребления застройки. Объем газопотребления составит 199 297,9 м3/год.

Теплоснабжение
Проектом предлагается 100% обеспечение секционной застройки централизованной системой теплоснабжения. Теплоснабжение предлагается осуществить от ранее запроектированной газовой котельной мощностью 2МВт, расположенной за границей проектирования в северной части. Система теплоснабжения предлагается двухтрубная. Уточнение диаметров труб выполняются на этапах рабочего проектирования.
Теплопотребление проектной секционной застройки составит 0,83МВт (0,72Гкал/час).
Самым оптимальным и экономичным вариантом теплоснабжения индивидуальной и блокированной жилой застройки является теплоснабжение от автономных газовых установок (расчет объема газа на отопление см. раздел «Газоснабжение»).

Электроснабжение
В связи с развитием инфраструктуры проектируемой территории необходимо вынести линию электропередачи 10кВ ф. «Зайково-МТМ» от ПС «Зайково» 110/10кВ в границы красных линий проектируемой Улицы 5 (согласно письму от эксплуатирующей организации АО «Облкоммунэнерго» №3350-15-30 от 26.01.2016г.).
Настоящим проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой электроснабжения. Проектом предусматривается разместить два трансформаторных пункта 10/0,4кВ для электроснабжения проектируемой застройки, а также еще один трансформаторный пункт 10/0,4кВ для электроснабжения дошкольного образовательного учреждения, которые предлагается запитать (в соответствии с письмом №3350-15-30 от 26.01.2016г.):
- ТП по ул.Свердлова – от вынесенной линии электропередачи 10кВ;
- ТП на пересечении Улица 5 – Улица 3 – от существующей воздушной линии электропередачи 10кВ ф. «Зайково-МТМ» от ПС «Зайково»;
- ТП по Улице 1 для электроснабжения дошкольного образовательного учреждения – от вынесенной линии электропередачи 10кВ и от линии электропередачи 10кВ ф. «Совхоз-техникум» от ПС «Зайково». 
Объем электропотребления составит 544,6кВт.

Связь
В соответствие с Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89*) телефонизация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. С учетом коэффициента семейности, принятым равным в данной застройке – 3, общее количество номеров для проектируемой территории составит 265. Подключение перспективных абонентов возможно произвести от существующей автоматической телефонной станции АТС, расположенной по ул.Коммунистическая. 
Проектом предлагается перенос воздушной линии связи, проходящей по ул.Свердлова, в границы красных линий улицы (в соответствии с письмом от ПАО «Ростолеком» №0503/17/1803-15 от 21.12.2015г.).
Также проектом предлагается:
- обеспечить население услугами Интернета;
- развитие системы цифрового вещания;
- предусмотреть присоединение проектируемого микрорайона к сети проводного вещания и подачи сигналов ГО и ЧС.

2.4. Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры

Согласно генеральному плану п. Зайково проектом предлагается проложить основную улицу вдоль восточной и северной границы проектируемого района. Общая протяженность улично-дорожной сети 3,59 км. Плотность улично-дорожной сети 8,76 км/ км².
Общая протяженность улично-дорожной сети 6,82 км. Плотность улично-дорожной сети 9,54 км/ км².
Общая протяженность основной улично-дорожной сети 2,62 км (поселковые дороги, главные улицы, основные улицы в жилой застройке). Плотность основной улично-дорожной сети 3,66 км/ км². Этот показатель выше нормативного (2,49 км/км²).
Поперечные профили проектируемых и реконструируемых улиц выполнены в соответствии с СП 42.13330.2011.
Пешеходное движение организовано по всем улицам проектируемого района, обеспечивая минимальную дальность перемещения до объектов пешеходного тяготения.
Автобусное сообщение планируется по улицам Калинина и Улице 3. Размещение остановочных пунктов предусматривает их доступность с жилой территории, а также с объектов социально-культурного назначения (радиус доступности 500 м). Это обеспечивает высокий уровень доступности общественного транспорта. Остановочные пункты предполагаются в районах пересечения улиц Калинина с Улицей 3 и Улицы 5 с Улицей 1.
Для обеспечения беспрепятственного дорожного движения и обустройства общественных зон планируется проектирование наземных парковочных мест вблизи объектов социально-культурного назначения.
Количество парковочных мест вблизи проектируемой секционной жилой застройки планируется исходя из НГПСО 1-2009.66 (согласно НГПСО 1-2009.66 (таблица 4) уровень автомобилизации на расчетный срок - 300 автомобилей на 1 тысячу жителей, соответствующая норма обеспеченности: 0,16 машино-места на квартиру для временного хранения автотранспорта и 0,80 машино-места на квартиру для постоянного хранения автотранспорта). На 108 квартир в проектируемой секционной застройке необходимо: 108*0,96=104 машино-места. Размещение парковочных мест решено в наземном варианте с учетом минимальных расстояний до жилых и общественных зданий и радиусов доступности.
Хранение автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки планируется на собственных приусадебных участках. 
Для обеспечения безопасности дорожного движения на территории проектируемого района организовано светофорное регулирование на перекрестках Калинина-Улица 3, Улица 1-Улица 5. Через Улицу 4, между Улицей 1 и Улицей 2 предложено запроектировать нерегулируемый пешеходный переход. 
Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры проектируемого района приведены в таблице 4.

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры
Таблица 4
	[bookmark: _Toc430339290]1
	Транспортная инфраструктура проектируемая
	Сущ
	Проект

	1
	2
	3
	4

	1.1
	Протяжённость улично-дорожной сети всего
	2,23 км
	6,82 км

	
	в том числе:
	
	

	
	- улицы в жилой застройке
	2,23 км
	6,82 км

	
	из них:
	
	

	
	- основные:
	0,84 км
	2,62 км

	
	- второстепенные:
	1,39 км
	4,2 км

	1.2
	Плотность улично-дорожной сети
	3,12 км/км2
	9,54 км/км2

	1.3
	Плотность основной улично-дорожной сети
	2,10 км/км2
	3,66 км/км2

	1.4
	Протяженность сети общественного транспорта
	-
	1,70 км



2.5 Планируемое размещение объектов 
инженерного благоустройства территории

Инженерное освоение и благоустройство территорий это важная архитектурная и градостроительная проблема. Любая местность характеризуется определенными условиями рельефа, уровнем стояния грунтовых вод, опасностью затопления паводковыми водами и др. Сделать территорию более пригодной для строительства и эксплуатации можно по средствам инженерной подготовки.
В соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм, а также строительных правил (раздел «Инженерная подготовка территории и вертикальная планировка»), была разработана схема поверхностного водоотвода, которая включает следующие мероприятия:
- вертикальная планировка;
- поверхностный водоотвод.
Основные мероприятия по инженерной подготовке отражены на «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки проектируемой территории в границах благоустройства» лист 6 графических материалов.

Инженерная подготовка территории
[bookmark: _Toc346799729]Согласно генеральному плану городского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской области применительно к территории поселка Зайково уровень подземных вод на территории населенного пункта преимущественно расположен на глубине 1,1-5,3 м от поверхности земли. В границах проектирования отсутствуют участки с избыточным увлажнением.

Вертикальная планировка территории
Рельеф рассматриваемого участка территории спокойный. С большим количеством седловин. Средний уклон по площадке составляет 6‰ (максимальная отметка поверхности – 74,40 м, минимальная – 70,93 м). Схема вертикальной планировки территории выполнена в масштабе 1:1000. Высотное решение проработано в проектных отметках по осям улиц. В основу проектных предложений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода, максимального сохранения существующего рельефа благоприятных для строительства участков. В соответствии с требованиями СП 42 13330 2011 проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 4‰ до 13 ‰, в зависимости от характеристик улицы и рельефа. Разница между отметками существующего рельефа и проектными отметками составляет от -0,83 до +0,37 метров. 
Территория проектируемого района имеет основной единый уклон в северном направлении – река Ирбит. При этом выделено 4 небольших бассейна стока поверхностные воды с которых собираются в седловины. Настоящим проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего рельефа и формирование благоустроенных противопожарных водоемов на месте бессточных участков поверхностных вод.

Поверхностный водоотвод
В состав элементов используемых в проектировании системы по отводу дождевых стоков входят:
1.	Открытые лотки проезжих частей (по всем улицам);
2.	Открытые самотечные коллекторы (через Бассейн стока 2 и Бассейн стока 5 по территории озеленения общего пользования);
3.	Локальные очистные сооружения ливневой канализации (в соответствии с генеральным планом на севере поселка).
Проектом сохраняется системы поверхностного водоотвода, предусмотренная генеральным планом городского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской области применительно к территории поселка Зайково. С целью очистки поверхностных вод поступающих с части территории в границах проектирования (порядка 25 га) и прилегающей существующей жилой застройки с западной стороны границы проектирования (при условии реализации мероприятий запланированных на отдалённую перспективу возможна организация открытой канавы для отвода поверхностных вод с территории южной части границ проектирования площадью 5,2 га) проектом предусмотрено строительство локальных очистных сооружений в северной части границы проектирования. Для размещения данного объекта инженерной инфраструктуры в соответствии с расчетами предусмотрена площадка 0,04 га.
Отвод поверхностных вод с прочих Бассейнов стока предусматривается в искусственные пожарные пруды или ближайший водоток.
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В соответствии с природными условиями и принятыми планировочными решениями проекта планировки предусмотрено благоустройство и озеленение территорий общего пользования вдоль красных линий застройки. 

Благоустройство территории
Мероприятия по благоустройству включают в себя:
- организацию зон отдыха;
- устройство пешеходных дорожек, озеленение;
Развитие природно-рекреационных зон на данных территориях предполагает максимальное сохранение уже имеющихся зеленых насаждений.
Проектом заложено строительство водоотводящей канавы, откосы которой возможно укрепить речными булыжниками или высадить растения, корневая система которых способна препятствовать разрушению откоса, так же возможно осуществить оба варианта.
Для беспрепятственного доступа инвалидов ко всем необходимым объектам необходимо предусмотреть понижающие площадки в местах пересечения тротуаров с проезжей частью. Высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не превышать 4 см. Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски, должна быть не менее 900 мм.
Данное мероприятие необходимо проводить на рабочей стадии проектирования. 
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Санитарная очистка проектируемой территории занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территории населенного пункта в безопасном для человека состоянии.
Проектом предусматривается плановая система очистки территории с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов, с периодичностью:
- в летний период (при плюсовой температуре свыше +5°) ежедневный;
- в зимний период (при температуре – 5° и ниже) раз в трое суток.
В соответствии с НГПСО 1-2009.66, главой 15 бытовые отходы:
- индивидуальной/блокированной жилой застройки составляют 619,53 м3/год, или 1,7 м3/сутки;
- секционной жилой застройки составят 230,05 м3/год, или 0,63 м3/сутки;
- прочие бытовые отходы составят 849,28 м3/год, то есть 2,33 м3/сутки.
Для жилой застройки предусмотрена организация 24 контейнерных площадок (с учетом радиуса обслуживания – 100 м и минимального расстояния до жилой застройки ‒ 20 м в соответствии с СанПин 42-128-4690-88) с размещением на них 27 контейнеров 0,75 куб.м:
- ул. Калинина – 4 площадки;
- ул. Свердлова – 7 площадок;
- ул. Механизаторов – 3 площадки;
- Улица 4 – 1 площадка;
- Улица 5 – 3 площадки;
- ул. Панова – 1 площадка;
- Улица 6 – 1 площадка;
- Улица 2 – 1 площадка;
- Улица 3 – 3 площадки.
В связи со сложившейся существующей планировочной структурой (плотное расположение существующей застройки), жилые дома, расположенные по ул. Панова, 6-11 не попадают в радиус обслуживания площадками для установки мусорных контейнеров, то есть нет возможности разместить площадки. В такой ситуации для сбора ТБО от жилой застройки можно рассмотреть вариант с использованием специальных мусорных пакетов, которые будут выставляться на улицу. После этого мешки будет забирать мусоровоз и отвозит на утилизацию либо на захоронение.
Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания предусмотрена организация трех площадок для установки мусорных контейнеров:
- у объекта торговли на пересечение ул. Калинина-Улицы 3 – 1 площадка;
- у объекта торговли на пересечение по Улицы 1-Улицы 4 – 1 площадка;
- у детского дошкольного учреждения на пересечение по Улицы 1-Улицы 4 – 1 площадка.
Площадки для контейнеров должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие, ограждение зелеными насаждениями или какое-либо другое ограждение (кирпичное, сетчатое, бетонное). Размер площадки должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.
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Технико-экономические показатели проекта планировки 
территории поселка Зайково
Таблица 5
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние
	Проект
(к 2030г)

	1
	2
	3
	4
	5

	I.
	ТЕРРИТОРИЯ

	
	Общая площадь земель в границах проектирования
	га/%
	71,52/100
	71,52/100

	
	в том числе:
	
	
	

	1.
	Зона жилой застройки
	га/%
	10,94/15,3
	41,00/57,3

	2.
	Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур 
	га/%
	1,79/2,5
	0,74/1,0

	3.
	Зона сельскохозяйственного использования
	га/%
	54,24/75,8
	-/-

	4.
	Рекреационная зона 
	га/%
	2,18/3,0
	9,65/13,5

	5.
	Территории общего пользования
	га/%
	-/-
	15,02/21,0

	6.
	Зона специального назначения
	га/%
	-/-
	2,70/3,8

	6.
	Прочие территории
	га/%
	1,47/2,1
	-/-

	II.
	НАСЕЛЕНИЕ

	1.
	Общая численность населения
	чел.
	149
	794

	III.
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

	1.
	Средняя обеспеченность населения первая/вторая очередь
	м2/чел.
	34,7
	27,0/30,0

	2.
	Общий объем жилищного фонда So6щ.
	м2
	5164,8
	22645,8

	3.
	Плотность населения ИЖС, блокированная/секционная
	чел./га
	14
	14/95

	IV.
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

	1.
	Детское дошкольное учреждение
	мест
	-
	140

	2.
	Объект торговли
	кв.м.
	-
	260,0

	3.
	Объекты бытового обслуживания
	рабочие места
	-
	3

	4.
	Кредитно-финансовое учреждение
	операционное окно
	-
	1

	V.
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

	1.
	Водопотребление всего
	м3/сут.
	35,3
	202,4

	2.
	Общее поступление сточных вод всего
	м3/сут.
	27,8
	162,7

	3.
	Потребность в электроэнергии всего
	кВт
	108,5
	544,6

	4.
	Газопотребление всего
	м3/год
	42266,2
	199297,9

	5.
	Потребление тепла всего
	Гкал/час
	-
	0,72

	6.
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров
	50
	265

	VI.
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	1.
	Протяжённость улично-дорожной сети всего
	км
	2,23
	6,82

	
	в том числе:
	
	
	

	
	· улицы в жилой застройке
	км
	2,23
	6,82

	
	в том числе:
- основные
- второстепенные
	км
	
0,84
1,39
	
2,62
4,20

	2.
	Плотность улично-дорожной сети
	км/км2
	3,12
	9,54

	3.
	Плотность основной улично-дорожной сети
	км/км2
	2,10
	3,66



