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Состав проекта планировки и проекта межевания территории
	№ п/п 
	Наименование
	№ книги листов
	кол-во листов

	Проект планировки территории

	Основная часть проекта планировки территории

	1
	Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть
	-
	2

	1.1
	Чертеж красных линий, М 1:1000
	1
	1

	1.2
	Чертеж границы зоны планируемого размещения линейного объекта, М 1:1000
	2
	1

	2
	Раздел 2. Положения о размещении линейного объекта
	1 кн
	36

	Материалы по обоснованию проекта планировки территории

	3
	Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть
	-
	-

	3.1
	Схема расположения элементов планировочной структуры, М 1:5000
	3
	1

	3.2
	Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории, М 1:1000
	4
	1

	3.3
	Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, М 1:1000
	5
	1

	3.4
	Схема границ зон с особыми условиями использования территории, М 1:1000
	6
	1

	3.5
	Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:1000
	7
	1

	3.6
	Схема конструктивных и планировочных решений, М 1:1000
	8
	1

	4
	Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка
	2 кн
	68

	Проект межевания территории

	Графические материалы

	5
	Раздел 5. Проект межевания территории. Графическая часть
	-
	-

	5.1
	Чертеж межевания территории, М 1:1000
	9
	1

	5.2
	Чертеж межевания территории с границами зон с особыми условиями использования территорий, М 1:1000
	10
	1

	6
	Раздел 6. Проект межевания территории. Пояснительная записка
	3 кн
	17


 

[bookmark: _Toc456359878][bookmark: _Toc507338716]Введение
Документация по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта – «Газопровод высокого давления до котельной, расположенной по адресу: ул. Мира в п. Зайково, Ирбитского района Свердловской области», разработана в целях:
обеспечения системой газоснабжения блочной газовой котельной, расположенной по адресу: ул. Мира, 3 в п. Зайково Ирбитского муниципального образования (взамен угольной котельной №9). Данная котельная будет обеспечивать нужды на отопление и горячее водоснабжение жилых домов, объектов социально-бытового обслуживания населения и прочих объектов капитального строительства;
повышения эффективности использования территорий поселка Зайково, относящихся к категории земель «земли населенных пунктов» и обеспечение устойчивого развития территорий;
определение зоны планируемого размещения линейного объекта и установление параметров его планируемого развития (участка сети газоснабжения);
установление границы земельного участка, предназначенного для строительства и размещения линейного объекта (участка сети газоснабжения);
реализации положений утвержденного Генерального плана Ирбитского муниципального образования применительно к территории поселка Зайково;
реализация положений утвержденной схемы «Теплоснабжения Ирбитского муниципального образования на период с 2014 по 2029 год» и схемы «Газоснабжения п. Зайково Ирбитского района»;
реализация положений муниципальных программ «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ирбитского муниципального образования до 2025 года» и «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года»;
создание информационного ресурса «Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ирбитского муниципального образования» в виде базы пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.
В настоящем Разделе представлены Положения о размещении линейного объекта. Номер Раздела 2. Положения являются утверждаемой частью проекта планировки территории.
Документация подготовлена на основании следующих документов:
Распоряжение Администрации Ирбитского муниципального образования от 29.08.2017 года № 468-РА «О разработке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления до котельной, расположенной по адресу: ул. Мира в п. Зайково, Ирбитского района Свердловской области»»;
Договор № 16-1507 от 30 декабря 2016 г.;
Техническое задание на разработку градостроительной документации. Приложение 6 к договору №16-1507от 30 декабря 2016 г.;
Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления до котельной, расположенной по адресу: ул. Мира в п. Зайково, Ирбитского района Свердловской области», Приложение 1 к распоряжению администрации Ирбитского муниципального образования от 29 августа 2017 года № 468-РА.
Проект планировки разрабатывается в отношении:
линейного объекта представляющего собой участок газопровода высокого давления (Р=0,6 МПа). Прокладка газопровода, необходима для организации системы газоснабжения блочной газовой котельной, расположенной по адресу ул. Мира 3, с целью обеспечения газопотребления на нужды отопления и горячего водоснабжения. Общая протяженность проектируемых линий газоснабжения составит 0,847 км (846,8 м), указана Строительная длина газопровода (с учетом отпаек);
территорий, прилегающих к проектируемому линейному объекту, на которых устанавливается режим ограничения использования в связи с организацией охранной зоны от данного линейного объекта.
Проектируемая территория расположена на расстоянии 135 км к северо-востоку от г. Екатеринбурга в Ирбитском муниципальном образовании (далее МО) в 25 км от административного центра МО, города Ирбит. Участок проектирования находится в границах поселка Зайково в южной его части в районе улиц Мира, Советская и Коммунистическая.
Расчетные сроки реализации проекта планировки: 2017-2025 гг.
Очередность строительства предполагается осуществлять в 1 этап.
Площадь подготовки Проекта планировки составляет 1,22 га. Площадь вычислена графическим способом.
[bookmark: _Toc507115103]Список используемых данных и информации, на основании которых был подготовлен, данный проект планировки представлен в Разделе 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка (далее Раздел 4 ППТ) в Статье I. Исходная разрешительная документация.
[bookmark: _Toc507115123][bookmark: _Toc506328418][bookmark: _Toc506328419][bookmark: _Toc507115124]Список нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, используемых при подготовке проекта планировки территории, представлен в Разделе 4 ППТ в Статье III. Состав материалов и результаты инженерных изысканий пункт 3.1.

[bookmark: bookmark6][bookmark: _Toc507338717]Статья I. Сведения и параметры проектируемого линейного объекта системы газоснабжения, в отношении которого подготавливается Проект планировки
[bookmark: _Toc507338718]
1.1. Общие сведения
Обоснование размещения линейного объекта представлено в Разделе 4 ППТ Статья II пункт 2.7 абзац «Обоснование размещения линейного объекта».
Наименование объекта: Газопровод высокого давления давлением 0,6 МПа.
[bookmark: _Toc436701009]Назначение проектируемого линейного объекта (цель строительства): для обеспечения системой газоснабжения блочной газовой котельной, расположенной по адресу: ул. Мира, 3 в п. Зайково Ирбитского муниципального образования, взамен угольной котельной №9. Данная котельная будет обеспечивать нужды на отопление и горячее водоснабжение жилых домов, объектов социально-бытового обслуживания населения и прочих объектов капитального строительства, перечень которых представлен в таблице 3 Раздел 4 ППТ Статья II пункт 2.7 абзац «Обоснование размещения линейного объекта».
Проектная мощность: давление 0,6 МПа II категории.
Протяженность: общая линейная длина газопроводов на участке (в плане) составит 833,0 м; общая строительная длина газопроводов составит 846,8 м.
Топливо: природный газ.
Способ прокладки: подземный и надземный.
Материал: полиэтилен, сталь.
Этапы реализации:
1. Расчетные сроки реализации проекта планировки: 2017-2025 гг. Очередность строительства предполагается осуществлять в 1 этап.
2. Реализация положений Схемы теплоснабжения* в части строительства блочной газовой котельной по ул. Мира в п. Зайково, к которой планируется строительство проектируемого газопровода, назначено на 2017 год.
Примечание: * - Схема теплоснабжения Ирбитского муниципального образования на период с 2014 по 2029 год, утверждена Постановлением администрации Ирбитского МО от 29.05.2014 г. №350-ПА, разработанная ГБУ СО «Институт энергосбережения», 2013 г. (в актуализированной редакции с изменениями от 20.07.2015 г. Постановление администрации Ирбитского МО №738-ПА).
3. Реализация положений Генерального плана городского округа Ирбитского муниципального образования применительно к территории поселка Зайково, в котором предусмотрена прокладка проектируемого линейного объекта (сети газоснабжения) на 1 период строительства (I этап реализации генерального плана), с целью подключения вновь размещаемой газовой котельной. I этап реализации генерального плана, согласно ГП – 2020 г.
Общая характеристика территории проектирования представлена в Разделе 4 ППТ Статья II пункт 2.1.
Территория, на которой устанавливаются зоны планируемого размещения линейного объекта (местоположение объекта проектирования):
Страна - Российская Федерация;
Экономический район – Уральский;
Федеральный округ - Уральский Федеральный округ;
Управленческий округ – Восточный управленческий округ (центр г. Ирбит);
Муниципальное образование - Ирбитское муниципальное образование;
Населенный пункт - поселок Зайково;
Местоположение в населенном пункте - в южной части поселка в районе улиц Мира, Советская и Коммунистическая.
Участок находится в 66:11:4301003 и 66:11:4301002 кадастровых кварталах.

[bookmark: _Toc494450096][bookmark: _Toc507338719]1.2. Проектные решения по строительству линейного объекта, установлению красных линий и определению границы зоны планируемого размещения линейного объекта (участка сети газоснабжения)
[bookmark: _Toc494450097]Проект планировки территории предполагает:
1. Строительство газопровода высокого давления 0,6 МПа. Общая линейная длина газопроводов на участке (в плане) составит 833,0 м. Общая строительная длина газопроводов составит 846,8 м;
2. Установление красных линий проектируемого линейного объекта;
3. Определение и установление зоны планируемого размещения линейного объекта.
Проектные и технические решения линейного объекта (участка газораспределительной сети):
Газопровод высокого давления запроектирован подземно и надземно;
Газопровод высокого давления проложен - из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 по ГОСТ Р50838-95 с коэффициентом запаса прочности с≥3,2 63х5,8, а так же из стальных труб Д57х3,5;
В отношении проектируемого линейного объекта (сети газоснабжения) в сентябре 2017 года компанией ГУП СО «Газовые сети» была начата работа по подготовке проектной документации «Газопровод высокого давления до котельной, расположенной по адресу: ул. Мира в п. Зайково Ирбитского района». На момент подготовки проекта планировки проектная документация находится на стадии Проекта. В настоящих текстовых материалах использованы данные из Проекта проектной документации (далее ППД), так как основные технические решения и параметры проектируемого объекта определены ППД. 
Основные технические и проектные решения, а так же параметры проектируемого газопровода представлены в пункте 9, подпункте 9.1. ППД «Газопровод высокого давления до котельной, расположенной по адресу: ул. Мира в п. Зайково Ирбитского района», ознакомиться с которым можно в Разделе 4 ППТ в Статье III п. 3.2 Приложении 3.
Красные линии проектируемого линейного объекта
Проектом планировки предлагается установление красных линий (линейного объекта) границы которых и каталог координат, представлены на Листе 1 «Чертеж красных линий, М 1:1000».
Красные линии, устанавливающие территории общего пользования отсутствуют.
Красные линии проектируемого линейного объекта установлены в соответствии:
с пунктом 1.2 Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 г. №742/пр «О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов» (далее Приказ от 25.04.2017 г. №742/пр). Согласно данному пункту: «Красные линии, обозначающие границы территорий, занятых линейным объектом, устанавливаются по границам земельного участка (частей земельных участков), на которых (в том числе над и под поверхностью которых) расположен линейный объект и который предоставлен правообладателям линейного объекта, в том числе на условиях сервитута». 
с пунктом 1.3 Приказа от 25.04.2017 г. №742/пр. Согласно данному пункту:  «Красные линии, обозначающие границы территории, предназначенной для строительства линейного объекта, устанавливаются по границам зоны планируемого размещения линейного объекта».
[bookmark: _Toc503717002][bookmark: _Toc504914713]Более подробная информация и обоснование устанавливаемых красных линий, представлена в Разделе 4 ППТ Статья II пункт 2.7 абзац «Красные линии проектируемого линейного объекта».
Каталог координат красных линий представлен в таблице 1.

Каталог координат красных линий проектируемого линейного объекта
Таблица 1
	№ точки
	X
	Y

	1
	472045.81
	1659936.98

	2
	472067.09
	1659926.21

	3
	472056.75
	1659904.89

	4
	472078.78
	1659894.72

	5
	472081.29
	1659900.18

	6
	472064.82
	1659907.77

	7
	472075.05
	1659928.91

	8
	472053.86
	1659939.63

	9
	472055.38
	1659942.63

	10
	472066.33
	1659969.91

	11
	472087.48
	1660011.95

	12
	472098.43
	1660032.27

	13
	472108.72
	1660053.71

	14
	472119.86
	1660083.31

	15
	472130.58
	1660106.49

	16
	472135.80
	1660111.40

	17
	472137.93
	1660119.53

	18
	472146.45
	1660137.61

	19
	472144.55
	1660138.39

	20
	472146.17
	1660142.50

	21
	472157.56
	1660159.16

	22
	472157.21
	1660161.84

	23
	472217.54
	1660172.44

	24
	472281.56
	1660183.10

	25
	472294.76
	1660186.93

	26
	472380.81
	1660198.94

	27
	472372.49
	1660260.17

	28
	472382.03
	1660263.95

	29
	472394.25
	1660311.46

	30
	472402.19
	1660309.42

	31
	472527.14
	1660263.26

	32
	472547.64
	1660252.66

	33
	472550.29
	1660258.05

	34
	472529.39
	1660268.82

	35
	472404.12
	1660315.10

	36
	472389.94
	1660318.77

	37
	472376.98
	1660268.40

	38
	472365.91
	1660264.02

	39
	472374.06
	1660204.06

	40
	472293.29
	1660192.75

	41
	472280.25
	1660188.96

	42
	472216.51
	1660178.35

	43
	472150.53
	1660166.75

	44
	472151.32
	1660160.66

	45
	472140.85
	1660145.36

	46
	472137.18
	1660136.03

	47
	472138.73
	1660135.30

	48
	472132.38
	1660121.84

	49
	472130.33
	1660114.16

	50
	472125.13
	1660109.01

	51
	472114.41
	1660085.83

	52
	472103.20
	1660056.08

	53
	472093.05
	1660034.93

	54
	472082.14
	1660014.69

	55
	472060.81
	1659972.27

	56
	472049.88
	1659945.05


Границы зоны планируемого размещения линейного объекта
Обоснование определения границы зоны планируемого размещения линейного объекта, представлено в Разделе 4 ППТ Статья II пункт 2.7, в том числе в данном подразделе имеется информация об обосновании размещения линейного объекта, а так же данные о документах, на основании которых было определено местоположение и трассировка проектируемого линейного объекта.
В связи с отсутствием норм отвода земель для сетей газоснабжения, не являющихся магистральными трубопроводами, границы зоны планируемого размещения линейного объекта совпадают с границами формируемого земельного участка под данный объект, а так же соответствуют площади и контуру полосы отвода под данный линейный объект.
Информация об определяемой полосе отвода и обоснование ее размера представлена в Разделе 4 Статье II п. 2.7 абзац «Проект полосы отвода проектируемого линейного объекта».
Каталог координат характерных точек, границы зоны планируемого размещения линейного объекта, представлен в таблице 4 Статья II данного Положения.

[bookmark: _Toc507338720]1.3. Основные сведения и параметры проектируемого линейного объекта
Основные сведения и параметры проектируемого линейного объекта представлены из данных ППД «Газопровод высокого давления до котельной, расположенной по адресу: ул. Мира в п. Зайково Ирбитского района», ознакомиться с которым можно в Разделе 4 ППТ в Статье III п. 3.2 Приложении 3.

	1.3.1. Основные сведения о трассе проектируемого газопровода
Место присоединения (точка подключения) проектируемого газопровода к газораспределительной сети для газификации котельной по ул. Мира 3 в п. Зайково – существующий полиэтиленовый газопровод высокого давления диаметром 110 мм, на пересечении улиц Коммунистическая, Больничная, Советская. Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к газораспределительной сети от 20.12.2016 г. №6229 представлены в Разделе 4 ППТ, Статье III, пункте 3.2., в Приложении 8.
Проектируемый полиэтиленовый газопровод диаметром 63 мм (ПЭ100, SDR11) подключается через седелку (110-63) в существующий полиэтиленовый газопровод высокого давления диаметром 110 мм. После врезки на газопроводе предусмотрена установка отключающего устройства (шарового крана) Ду50 в надземном исполнении за пределами полосы отвода железной дороги. На входе и выходе трубопровода из земли предусмотрена установка защитного футляра и неразъемного соединения полиэтилен-сталь. Далее газопровод пересекает улицу Коммунистическую и железнодорожные пути (4 шт.) на ординате 172 км ПК1+09.00м в районе станции Худяково вне горловины станции, прокладка газопровода на этом участке предусмотрена в защитном футляре из полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR11 160х14,6 методом наклонно-направленного бурения (ННБ). Концы защитного футляра трубопровода выведены за 50 м от основания железнодорожной насыпи. Глубина прокладки газопровода составляет не менее 4 м от подошвы рельса до верха защитного футляра и не менее 2 м на протяжении всей полосы отвода железной дороги.
После пересечения с железной дорогой газопровод поворачивает в сторону улицы Советская, которую пересекает в защитном футляре из полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR11 100х10,0 методом наклонно-направленного бурения (ННБ) и прокладывается вдоль улицы от дома №89 до пересечения улиц Мира, Юбилейная, Советская. Затем от перекрестка газопровод прокладывается вдоль ул. Мира, где пересекает три щебенистые дороги в защитном футляре из полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR11 110х10,0 открытым способом до предполагаемого места установки проектируемой котельной. Перед предполагаемым местом установки проектируемой котельной предусмотрен выход газопровода из земли. Перед выходом из земли полиэтиленовый газопровод через неразъемное соединение переходит в стальную трубу диаметром 57 мм. В месте выхода газопровода из земли на газопроводе предусмотрена установка защитного футляра. На границе земельного участка проектируемой котельной на газопроводе предусмотрено отключающее устройство (шаровой кран) Ду50 в надземном исполнении.

	1.3.2 Характеристика природного газа
В качестве основного и единственного вида топлива предусмотрен природный газ по ГОСТ 5542-87. Согласно данным «Уралсевергаза» природный газ, транспортируемый по системе газопроводов, имеет следующие характеристики, представленные в таблице 2.
Характеристика природного газа
Таблица 2
	Наименование параметра
	Состав в % к объему

	Метан
Этан
Пропан
Н-бутан
Азот
Углекислый газ
	98,4-98,5
0,44-0,50
0,14-0,20
0,02-0,03
0,86-0,90
0,07-0,10


Плотность газа – 0,68-0,7 кг/м3.
Низшая теплота сгорания – 7950-8000 кКал /м3.

[bookmark: _Toc494450098]	1.3.3 Технико-экономические показатели проектируемого линейного объекта
Диаметры проектируемого газопровода были определены исходя из расчётной схемы газоснабжения (ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" «Расчетная схема газопровода высокого давления п.Зайково Ирбитского района Свердловской области») и составляют для участка газопровода из полиэтилена 63 мм, для стального – 57 мм. Технико-экономические показатели проектируемого линейного объекта представлены в таблице 3.
Технико-экономические показатели проектируемого линейного объекта
Таблица 3
	№
	Наименование показателей
	Количество

	1
	Общая линейная длина газопроводов на участке (в плане), м                                                                                            
	833,0

	2
	Общая строительная длина газопроводов, м
	846,8

	3
	Продолжительность строительства газопровода, мес.
	1,0


	1.3.4 Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах
Повороты газопровода, в вертикальной и горизонтальной плоскостях, выполняются:
 полиэтиленовыми отводами ПЭ100 SDR11 90º - для полиэтиленового газопровода;
 стальными отводами 90º или упругим изгибом с радиусом не менее 1000 наружных диаметров трубы – для стального газопровода.
При монтаже углов поворота 45°, 60°, 90° используются полиэтиленовые отводы и муфты с закладными нагревателями.
Углы поворота допускается выполнить "свободным изгибом" из не профилированных полиэтиленовых труб ПЭ 80 или ПЭ 100 (соответствующих) радиусом не менее 50 наружных диаметров трубы с последующим присоединением к газопроводу при помощи муфт с закладными электронагревателями.
Сведения о углах поворота, выполняемых ПЭ отводами 90º
ПК1+66.10; ПК2+88.80; ПК5+15.60; ПК5+46.50; ПК5+48.40; ПК7+66.40; ПК7+90.20; ПК8+14.80.

[bookmark: _Toc507338721]Статья II. Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта

Каталог координат характерных точек, границы зоны планируемого размещения линейного объекта, представлен в таблице 4.
Каталог координат характерных точек, границы зоны планируемого размещения линейного объекта
Таблица 4
	№ точки
	X
	Y

	1
	472045.81
	1659936.98

	2
	472067.09
	1659926.21

	3
	472056.75
	1659904.89

	4
	472078.78
	1659894.72

	5
	472081.29
	1659900.18

	6
	472064.82
	1659907.77

	7
	472075.05
	1659928.91

	8
	472053.86
	1659939.63

	9
	472055.38
	1659942.63

	10
	472066.33
	1659969.91

	11
	472087.48
	1660011.95

	12
	472098.43
	1660032.27

	13
	472108.72
	1660053.71

	14
	472119.86
	1660083.31

	15
	472130.58
	1660106.49

	16
	472135.80
	1660111.40

	17
	472137.93
	1660119.53

	18
	472146.45
	1660137.61

	19
	472144.55
	1660138.39

	20
	472146.17
	1660142.50

	21
	472157.56
	1660159.16

	22
	472157.21
	1660161.84

	23
	472217.54
	1660172.44

	24
	472281.56
	1660183.10

	25
	472294.76
	1660186.93

	26
	472380.81
	1660198.94

	27
	472372.49
	1660260.17

	28
	472382.03
	1660263.95

	29
	472394.25
	1660311.46

	30
	472402.19
	1660309.42

	31
	472527.14
	1660263.26

	32
	472547.64
	1660252.66

	33
	472550.29
	1660258.05

	34
	472529.39
	1660268.82

	35
	472404.12
	1660315.10

	36
	472389.94
	1660318.77

	37
	472376.98
	1660268.40

	38
	472365.91
	1660264.02

	39
	472374.06
	1660204.06

	40
	472293.29
	1660192.75

	41
	472280.25
	1660188.96

	42
	472216.51
	1660178.35

	43
	472150.53
	1660166.75

	44
	472151.32
	1660160.66

	45
	472140.85
	1660145.36

	46
	472137.18
	1660136.03

	47
	472138.73
	1660135.30

	48
	472132.38
	1660121.84

	49
	472130.33
	1660114.16

	50
	472125.13
	1660109.01

	51
	472114.41
	1660085.83

	52
	472103.20
	1660056.08

	53
	472093.05
	1660034.93

	54
	472082.14
	1660014.69

	55
	472060.81
	1659972.27

	56
	472049.88
	1659945.05




[bookmark: _Toc507338722]Статья III. Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта, подлежащий переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения линейных объектов

[bookmark: _Toc460588214]При строительстве проектируемого газопровода высокого давления, а так же в зоне планируемого размещения данного линейного объекта не предполагается снос, реконструкция и нового строительства зданий и сооружений и иных объектов капитального строительства, перенос (переустройство), новое строительство и т.д сетей инженерно-технического обеспечения и объектов транспортной инфраструктуры (улично-дорожной сети).

[bookmark: _Toc507338723]Статья IV. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, водящих в состав линейного объекта в границах зон их планируемого размещения

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зоны его планируемого размещения не устанавливаются в связи с отсутствием таких объектов.
[bookmark: _Toc507115119]Обоснование отсутствия, определения предельных параметров застройки территории в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта представлено в Разделе 4. Статье II п. 2.9.
[bookmark: _Toc507338724]
Статья V. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки Проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

Проектируемый линейный объект не оказывает негативного влияния на сохраняемые объекты капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующие и строящиеся на момент подготовки Проекта планировки территории.
В проекте учтены нормативные расстояния от проектируемого газопровода высокого давления до инженерных коммуникаций, зданий и сооружений, автомобильных и железных дорог и т.д. проходящие в непосредственной близости или пересекаемые газопроводом. Нормативные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений и представлены в таблице 7 в Разделе 4. Статье II п. 2.7 абзац «Определение границ подготовки проекта планировки и зон с особыми условиями использования территории, устанавливаемые от проектируемого линейного объекта».
Ведомость пересечений, границы зоны планируемого размещения линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории представлена в таблице 8 в Разделе 4. Статье II п. 2.10.
Согласно письму Администрации Ирбитского муниципального образования «О предоставлении исходных данных» от 12.09.2017 г. №01-4213 пункт 5: «Проектов планировки и проектов межевания на территорию проектирования не разрабатывалось». Ознакомиться с Письмом от 12.09.2017 г. №01-4213 можно в Приложении 9 Разделе 4. Статье III п. 3.2.
В соответствии с вышесказанным мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки Проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта отсутствуют.


[bookmark: _Toc507338725]Статья VI. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта не представлены, в связи с отсутствием объектов культурного наследия.
Согласно письмам Правительства Свердловской области, управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 04.08.2017 года №38-05-41/358 и от 12.10.2017 г. №38-05-41/530 «Информация» (Раздел 4 Статья III п. 3.2 Приложения 12 и 13), а так же письму от Администрации Ирбитского муниципального образования «О предоставлении исходных данных» от 12.09.2017 года №01-4213 пункт 16 (Раздел 4 Статья III п. 3.2 Приложение 9) на участке проектирования отсутствуют объекты культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее ЕГРОКН народов РФ). Так же согласно данному письму проектируемый земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия, включенных в ЕГРОКН народов РФ.
На основании вышесказанного в графических материалах по обоснованию проекта планировки территории Чертеж «Схема границ территорий объектов культурного наследия» отсутствует.

[bookmark: _Toc507338726]Статья VII. Мероприятия по охране окружающей среды

Технические решения, описанные в данном проекте планировки приняты на основании ППД «Газопровод высокого давления до котельной, расположенной по адресу: ул. Мира в п. Зайково Ирбитского района» (Статья III п. 3.2 Приложение 3) и соответствуют требованиям промышленной безопасности опасных производственных объектов в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении требований нормативных документов.
Согласно ППД «Газопровод высокого давления до котельной, расположенной по адресу: ул. Мира в п. Зайково Ирбитского района», с целью охраны окружающей среды:
Проектируемый газопровод следует без сноса зелёных насаждений в пределах «охранной зоны» газопровода (по 2,0 м в обе стороны от оси газопровода);
Для предотвращения несанкционированного доступа к отключающим устройствам на газопроводе запроектированы металлические ограждения;
Возникновения какого-либо отрицательного воздействия на окружающую среду не производится и проведения мероприятий по охране растительного и животного мира не требуется.
Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области «О наличии особо охраняемых природных территорий (ООПТ)» от 25.07.2017 года №12-10-31/7427 (Раздел 4 Статья III п. 3.2 Приложение 11), в границах проектирования отсутствуют особо охраняемые природные территории областного значения.
Мероприятия по охране окружающей среды
1. Санитарная очистка территории
От проектируемого линейного объекта отсутствуют отходы производства и потребления. В связи с размещением линейного объекта в структуре жилого квартала, вдоль улиц Мира, Советская и Коммунистическая, необходим контроль, за несанкционированным складированием на территории границы зоны планируемого размещения линейного объекта отходов производства и потребления жителями поселка Зайково;
Все виды отходов, образующихся в процессе строительства собираются в закрытые металлические контейнеры на территории полосы отвода под строительство, производящего строительство и вывозятся лицензированной организацией на свалку ТБО. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном удалении отходов с территории, отрицательное воздействие на окружающую среду будет минимально снижено. Согласно письму Администрации Ирбитского муниципального образования «О предоставлении исходных данных» от 12.09.2017 г. №01-4213 пункт 7 в настоящий момент вывоз ТБО на территории поселка Зайково осуществляет МУП «ЖКХ Ирбитского района». Вывоз ТБО осуществляется на лицензированную свалку для утилизации строительных и бытовых отходов, расположенная в 32 км от проектируемого объекта в районе д. Бузина Ирбитского района. Ознакомиться с Письмом от 12.09.2017 г. №01-4213 (Раздел 4 Статья III п. 3.2 Приложение 9);
Выполнение работ должно вестись с соблюдением чистоты территории, а санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбором бытовых отходов в непроницаемую металлическую емкость с регулярной последующей ее очисткой и обезвреживанием.
2. Снегоочистка территории
Необходима организация снегоочистки территории для беспрепятственного подхода к газораспределительной сети с целью их мониторинга и эксплуатации, а так же исключение подтопления территории проектирования в период таянья снега.
3. [bookmark: _Toc428189280]Охрана атмосферного воздуха
При строительстве проектируемых линейных объектов необходимо обеспечить сохранность существующих зеленых насаждений при организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений. Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе осуществления строительства рекомендуется выполнять следующие мероприятия:
· применение электроэнергии для технологических нужд строительства, взамен твердого и жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных материалов и асфальтобетонных смесей, оттаивания грунта, прогрева строительных конструкций и прогрева воды;
· применение герметичных емкостей для перевозки растворов, бетона и других строительных материалов;
· устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих пылящих материалов (применение контейнеров, специальных транспортных средств).
Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают по времени. В связи с этим, загрязняющие вещества выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный характер и не оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ;
Работы строительных машин и механизмов должны быть отрегулированы на минимально допустимый выброс выхлопных газов и шума. Территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных материалов.
4. Охрана подземных вод от загрязнения и истощения 
С целью предотвращения загрязнения подземных вод необходим контроль обеспечения санитарного содержания на территории проектирования, в соответствии с действующим природоохранным, санитарным законодательством;
Необходим контроль за несанкционированным складированием на территории проектирования отходов производства и потребления жителями поселка Зайково. После завершения строительства необходимо очистить территорию от строительного мусора;
Организация на территории системы мониторинга подземных вод.
5. [bookmark: _Toc428189282]Охрана почв, недр и рекультивация нарушенных земель
При строительстве газораспределительных сетей проектом планировки предусмотрено:
выполнение мероприятий по рекультивации территорий после завершения строительства газопроводов. Проектом предлагается выполнить присыпку из песчаного или глинистого грунтов на толщину не менее 200 мм над верхней образующей трубы. Грунт, используемый для создания постели и присыпки, не должен содержать мерзлые комья, щебень и др. включения более 50 мм в поперечнике;
производить разработку грунта механизированным способом или вручную. Выполнение траншей под подземные газопроводы вести с учётом мер безопасности. Основной метод производства земляных работ - открытый и метод наклонно-направленного бурения (ННБ) применяется на участках пересечения с улицами, железной дорогой некоторыми инженерными коммуникациями.
Разработка траншеи производится одноковшовым экскаватором ЭО-3323. При пересечении подземных коммуникаций грунт разрабатывается вручную по 2 м в обе стороны от коммуникации. Разработка приямков производится одноковшовым экскаватором ЭО-2621. Параметры траншеи и объем разработки приведены в рабочей проектной документации. Ширину по дну, глубину и откосы траншеи выдержать согласно профилю трассы. Разработанный грунт складировать с одной стороны не ближе 0,5м от бровки траншеи. Обратную засыпку траншеи после прокладки трубопровода предусмотрено выполнять бульдозером и экскаватором. После засыпки выполнить рекультивацию продольного слоя. После выполнения земляных работ необходимо произвести визуальный и измерительный контроль геометрических размеров и профиля траншеи.
Согласно ППД «Газопровод высокого давления до котельной, расположенной по адресу: ул. Мира в п. Зайково Ирбитского района» (Статья III п. 3.2 Приложение 3) возникновения какого-либо отрицательного воздействия на окружающую среду не производится и проведения мероприятий по охране растительного и животного мира не требуется.

[bookmark: _Toc507338727]Статья VIII. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Раздел выполнен с учетом требований Главного управления гражданской защиты и пожарной безопасности Свердловской области.
Проектом планировки рассмотрены две основных группы чрезвычайных ситуаций: чрезвычайные ситуации природного характера и чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Раздел составлен на основании данных следующих источников:
СТП Свердловской области «Схема охраны природы и рационального природопользования», разработанная ОАО «Уралгражданпроект» в 2007 году по заказу Министерства строительства и ЖКХ Свердловской области (далее – СТП Свердловской области);
Генерального плана городского округа Ирбитского муниципальное образование применительно к территории поселка Зайково, разработанный ФГБУ «УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН», утвержденный решением Думы Ирбитского муниципального образования от 27.08.2014 г. № 299 (в актуализированной редакции);
Информационный бюллетень «Мониторинг безопасности, оценка риска и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской области. Выпуск 4», подготовленный Государственным казенным учреждением Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» (г. Екатеринбург) в 2016 г. (далее – Информационный бюллетень ЧС 2016 г.).
8.1 Существующие факторы возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера
Анализ информации, содержащейся в официальных источниках, показывает, что из возможных факторов ЧС природного характера на территории проектирования реальную угрозу могут представлять 4:
землетрясения;
подтопления;
карстопроявление;
опасные метеорологические явления (ураганы, ливни и прочее).
Землетрясения
Согласно данным Генерального плана ИМО применительно к территории п. Зайково сейсмическая активность на территории п. Зайково не зафиксирована, опасные геологические процессы на территории поселка не наблюдаются.
Согласно приложению Б СП 14.13330.2011 п. Зайково расположен в районе с расчетной сейсмической интенсивностью в баллах по шкале 64 для средних грунтовых условий и 1-ой степени сейсмической опасности: С(1%) – 6 баллов, что характеризует район как сейсмически не активный.
Подтопление
Возможным процессом, отрицательно влияющим на строительство и эксплуатацию проектируемых сооружений, является процесс подтопления. Участок от ул. Коммунистической, через железную дорогу, является подтопленным вследствие превышения приходных статей водного баланса над расходными. В соответствии с приложением. И СП 11-105-97 часть II площадка относится к подтопляемой в естественных условиях (категория I-А) по типу А. В соответствии с Приложением И СП 11-105-97 часть II остальная часть участка работ по подтопляемости относиться к типу II-А. Потенциально подтопляемой.
В процессе производства инженерно-геологических изысканий выполненные (июнь 2017 г.), компанией ООО «ГеоСтройПроект» (Раздел 4 Статья III п. 3.2 Приложение 6), уровень подземных вод установился на глубине 1,4-1,5 м, в пределах абсолютных отметок 72,96-73,35 м. На дату проведения изысканий уровень воды в скважинах близок к минимальному. Подъёма уровней подземных вод в периоды интенсивного инфильтрационного питания, в весеннее и осеннее половодье составляет 0,5-1,0 м.
Согласно проведенному анализу рельефа исследуемой территории и выполненных работ по расчету, высших уровней высокой вероятности превышения р. Ирбит, представленные в ТО по ИМГИ (Раздел 4 Статья III п. 3.2 Приложение 7), указывает, что проектируемая трасса газопровода подвержена подтоплению паводковых вод от р. Ирбит.
Карстопроявление
Согласно данным Генерального плана ИМО применительно к территории п. Зайково, поселок Зайково находится в зоне возможного возникновения  подземных пустот и провалов. В связи с тем, что на территории поселка вероятны процессы карстообразования, представляющие угрозу для зданий, сооружений,  инженерной инфраструктуры.
Опасные метеорологические явления (ураганы, ливни и прочее).
Максимальная скорость ветра при 10-ти мин осреднении, м/с с риском 1 раз в 20 лет составляет 24 м/с, что соответствует сильному шторму.
Согласно данным Генерального плана ИМО применительно к территории п. Зайково опасные метеорологические явления и процессы возможны зимой в виде снежных заносов, ураганов и снежных бурь. Информация о климате представлена в Разделе 4 Статье II пункте 2.2. подпункте 2.2.1 «Климат».
Согласно данным Генерального плана ИМО применительно к территории п. Зайково опасных гидрологических явлений и процессов не наблюдается, потенциально опасных объектов на территории пос. Зайково не имеется. При аварийном сбросе воды из водохранилища Красногвардейская ГРЭС угрозы подтопления территории пос. Зайково и проектируемой территории не прогнозируется.
На исследуемой территории на момент изысканий, согласно ТО по ИГИ (Раздел 4 Статья III п. 3.2 Приложение 6) каких-либо неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений СП 11-105-97 (часть II) [2], способных повлиять на строительство и эксплуатацию проектируемого строительства, при визуальном осмотре участка работ не обнаружено.
Риск возникновения лесных пожаров на территории проектирования отсутствует.
8.2 Существующие факторы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Источниками техногенных чрезвычайных ситуаций, в результате которых могут быть нарушены нормальные условия жизни и деятельности людей, нанесен ущерб имуществу населения и окружающей природной среде, а так же представляющие реальную угрозу на территории населенного пункта и на территории проектирования являются:
8.2.1 Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на застроенной территории
На территории поселка Зайково угрозу представляют пожары на объектах жилого фонда и общественно-делового назначения. В соответствии с таблицей 7 Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, на территории поселка по расчету может возникать не более 1-го пожара одновременно.
Участок проектирования входит в зону ответственности Пожарной части №16/8 ГКПТУ СО ОПС «Свердловской области №16», которая расположена по адресу: п. Зайково, ул. Бажова, 7. Пожарная часть имеет на вооружении 2 единицы специальной техники, в том числе АЦ-1 ед., численность личного состава – 3 чел.
Время прибытия до проектируемой территории отвечает современным требованиям 20-минутной доступности.
Проектируемая территория находится в структуре жилых кварталов. Возможно возгорание на проектируемой территории, вследствие нарушения правил пожарной безопасности. Последствия от аварии гибель людей, потеря имущества и т.д.
8.2.2 Чрезвычайные ситуации на пожаро-взрывоопасных объектах
К потенциальному пожаро-взрывоопасному объекту, расположенному в границах проектирования, относится газопровод высокого давления 0,6 МПа диаметром 110 мм, общей протяженностью 14,2 м* (протяженность указана в границах проектирования), расположенный в северной части участка проектирования.
В результате проведенного анализа установлено, что жилая застройка поселка располагается за пределами взрывоопасной зоны указанного объекта.
Наиболее опасным сценарием является взрыв природного газа на системе газоснабжения.
8.2.3 Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи
На территории проектирования имеются следующие объекты электроснабжения:
Воздушные линии электропередач 10 кВ, в том числе коммуникации ОАО «РЖД», общей протяженностью 28,20 м*;
Воздушные линии электропередач 0,4 кВ, в том числе коммуникации ОАО «РЖД», общей протяженностью 406,70 м*.
Примечание: * - Протяженность вычислена графическим способом и указана в границах территории проектирования. 
Последствия от аварии на воздушных ЛЭП 10 и 0,4 кВ, могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий.
На территории проектирования имеются следующие объекты связи:
Кабельные линии связи, в том числе линии связи ОАО «РЖД», общей протяженностью 56,89 м*;
Кабельные линии сигнализации, централизации и блокировки ОАО «РЖД» общей протяженностью 27,96 м*;
Воздушные линии связи общей протяженностью 161,08 м*.
Примечание: * - Протяженность вычислена графическим способом и указана в границах территории проектирования. 
Возникновение чрезвычайных ситуаций, которые приведут к прекращению функционирования системы связи на территории поселка, носит маловероятный характер.
8.2.4 Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
К чрезвычайным ситуациям на коммунальных системах жизнеобеспечения, представляющих угрозу на проектируемой территории, относятся: чрезвычайные ситуации на системах газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения поселка.
аварии на системах газоснабжения
При возникновении чрезвычайной ситуации на газопроводе высокого давления 0,6 МПа диаметром 110 мм, переключение потребителей невозможно, в связи с отсутствием альтернативных источников газоснабжения. В случае аварии на газопроводе без тепла останутся жилые дома, отапливаемые от индивидуальных газовых котлов.
Аварий на данных газораспределительных сетях не зарегистрировано.
аварии на системах теплоснабжения
На территории проектирования имеются следующие объекты теплоснабжения:
Теплопроводы подземные 2d 100, 108 мм общей протяженностью 104,85 м*;
Теплопровод наземный 2 трубы 108 мм общей протяженностью 4,9 м*.
Примечание: * - Протяженность вычислена графическим способом и указана в границах территории проектирования.
При аварии на теплопроводах без тепла останутся жилые дома по ул. Советская, 79, ул. Мира, 6, ул. Мира, 8, ул. Мира, 10, объекты общественно-делового и административного назначения Зайковский РДК, МДОУ Зайковский детсад №4, магазин №8, ФГУ "Почта России", Филиал сбербанка, ИП Бурундукова Г.М, ИП Мурзина Л.В., ИП Зурнаджян С.В., ИП Лыкосова Е.В., Проходная, Склад МУП ЖКХ, Администрация РТП, Моторный цех МУП ЖКХ и Гараж МУП ЖКХ.
аварии на системах водоснабжения
По территории проектирования проходят водопроводы хозяйственно-питьевые и противопожарные общей протяженностью 72,07 м* (протяженность указана в границах проектирования), расположенные в юго-западной части участка проектирования.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации на водопроводах без питьевой воды и горячего водоснабжения останутся жилые дома по ул. Советская, 79, ул. Мира, 6, ул. Мира, 8, ул. Мира, 10, объекты общественно-делового и административного назначения Зайковский РДК, МДОУ Зайковский детсад №4, магазин №8, ФГУ "Почта России", Филиал сбербанка, ИП Бурундукова Г.М, ИП Мурзина Л.В., ИП Зурнаджян С.В., ИП Лыкосова Е.В., Проходная, Склад МУП ЖКХ, Администрация РТП, Моторный цех МУП ЖКХ и Гараж МУП ЖКХ.
Резервные варианты питьевого водоснабжения – индивидуальные колодцы.
8.2.5 Чрезвычайные ситуации на транспорте.
аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте при транспортировке аварийно-химических опасных веществ.
Потенциальную опасность на территории поселка Зайково и на проектируемой территории представляют:
автомобильная местного значения «п. Зайково – д. Молокова» IV технической категории (в границах населенного пункта улица Советская и Коммунистическая);
магистральная железная дорога «Свердловск – Устье – Аха» (ж/д станция «Худяково»).
По данной автомобильной дороге и железнодорожной дороге, осуществляются транзитные перевозки опасных грузов. В районе данных транспортных магистралей возможно возникновение ситуаций, связанных с разливом или взрывом химически опасных веществ. Последствия от аварии могут оказывать поражающее действие на людей: отравления (токсические действия), возгорание (воспламенение) опасных грузов и т.д.
Участками, на которых могут возникнуть чрезвычайные ситуации на транспорте, являются участки пересечения газопроводов и автомобильных  и железнодорожных дорог.
Согласно данным Генерального плана ИМО применительно к территории п. Зайково источников биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на территории пос. Зайково не зарегистрировано. Скотомогильников, ям Беккари на территории Зайковской территориальной администрации не оборудовано. Массовых инфекционных (острых кишечных инфекций) заболеваний и эпидемий, фактов заболевания диких и домашних животных бешенством на территории пос. Зайково не зарегистрировано.
Химически-опасные опасные объекты на территории проектирования не зарегистрированы.
Гидротехнические сооружения на территории проектирования отсутствуют.
8.3 Возможные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера связанные с расположением проектируемого линейного объекта
При размещении проектируемого объекта возникает следующий возможный фактор возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:
8.3.1 Чрезвычайные ситуации на газообеспечивающих системах.
В границах территории проектирования предусмотрено устройство газопровода высокого давления 0,6 МПа, являющийся опасным производственным объектом. В качестве основного, и единственного, вида топлива предусмотрен природный газ по ГОСТ 5542-87, который является опасным веществом.
Природный газ бесцветен, нерастворим в воде, не имеет запаха, почти в два раза легче воздуха, не токсичен, воспламеняется от искр и открытого пламени.
Характеристика природного газа, транспортируемая по системе газопровода  представлена в таблице 2 Статья I пункт 1.3.2.данных Положений.
Основным компонентом природного газа является метан, который обладает способностью образовывать с воздухом взрывоопасную смесь (предел взрываемости – 5-15 % объема).
При авариях на газопроводах в местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. На месте разрушения в грунте образуется воронка. Метан поднимается в атмосферу (легче воздуха), а другие газы или их смеси оседают в приземном слое. Смешиваясь с воздухом газы образуют облако взрывоопасной смеси. Статистика показывает, что примерно 80% аварий сопровождается пожаром. Искры возникают в результате взаимодействия частиц газа с металлом и твердыми частицами грунта. Обычное горение может трансформироваться во взрыв за счет самоускорения пламени при его распространении по рельефу.
Возникновение источника техногенной аварии, представляющей опасность для людей, а также зданий, сооружений и техники возможно при: повреждении или коррозии газопровода (разрыв линейной части), возникновении неисправности запорной арматуры, нарушении установленных правил эксплуатации газопровода.
С точки зрения потенциального воздействия на окружающую среду аварийное разрушение сопровождается: 
·  образованием волн сжатия за счёт расширения в атмосфере природного газа, заключённого под давлением в объёме ―мгновенно‖ разрушившейся части трубопровода, а также волн сжатия, образующихся при воспламенении газового шлейфа и расширении продуктов сгорания;
· образованием и разлётом осколков (фрагментов) из разрушенной части газопровода;
· возможностью воспламенения газа и термическим воздействием пожара на окружающую среду.
Проектируемый участок газораспределительной сети находится в структуре жилых кварталов. Возможно возгорание территории, вследствие нарушения правил пожарной безопасности. Последствия от аварии гибель людей, потеря имущества и т.д.
Перечень мероприятий по обеспечению безопасности на проектируемом линейном объекте (газопровод высокого давления 0,6 МПа) представлен в пункте 8.5.7 данной Статьи.
Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности представлен в пункте 8.5.5 данной Статьи.
8.4 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного характера
Перечень существующих факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, представлен в статье VIII пункте 8.1 данных Положений.
Мероприятия по защите территории от возможных ЧС природного характера приведены в таблице 5.
Мероприятия по защите территории от возможных ЧС природного характера
Таблица 5
	Источник природного ЧС
	Наименование поражающего фактора природного ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природного ЧС
	Мероприятия, предусмотренные в проекте

	Землетрясение
	Сейсмический
	Сейсмический удар, взрывная волна затопление поверхностными водами, электромагнитное поле
	До 6 баллов разрушений не будет
Включение в раздел «Особые условия проектирования» градостроительного плана земельного участка указаний на возможность возникновения на территории сейсмических явлений для условий грунтов второй категории для объектов повышенной ответственности в 6 баллов по шкале MSK-64

	Подтопление
	Гидростатический
Гидродинамический
Гидрохимический
	Повышение уровня грунтовых вод, гидродинамическое давление потока грунтовых вод, загрязнение (засоление) почв, грунтов, коррозия подземных металлических конструкций
	После строительства проектируемого линейного объекта будет произведена рекультивация земель и вертикальная планировки территории, мониторинг уровня реки Ирбит в многоводные годы и грунтовых вод;
Необходимо осуществлять мониторинг уровня подземных и поверхностных вод с целью исключения подтопления проектируемой территории и размытия грунта. В процессе проектирования газопровода предусмотрены технические решения, сводящие к минимуму возможный риск размытия грунта и повреждения газопровода.

	Карстопроявление
	Теплофизический
	Снижение прочности материалов, ограничение работ
	После строительства проектируемого линейного объекта будет произведена рекультивация земель;
На территории проектирования сделаны инженерно-геологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания (Раздел 4 Статья III п. 3.2 Приложения 6-7)

	Опасные метеорологические явления (морозы, ураганы, ливни и прочее).
	-
	-
	Строительство газопровода высокого давления 0,6 МПа для бесперебойной подачи газа к проектируемой газовой котельной;
Бесперебойная подача электроэнергии для бесперебойной эксплуатации электрических котлов; Максимальное сохранение древесно-кустарниковой растительности


На сам проектируемый линейный объект (газопровод высокого давления) опасные метеорологические явления, такие как ветер (ураганы), метель, град, гроза, сильные морозы, снегопады и другие экстремальные атмосферные осадки не влияют в связи с его прокладкой подземным способом.
8.5 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности
[bookmark: _Toc428189288][bookmark: _Toc402003228]Перечень существующих факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, представлен в статье VIII пункте 8.2 данных Положений.
8.5.1 Мероприятия по защите территории от возможных ЧС техногенного характера приведены в таблице 6.


Мероприятия по защите территории от возможных ЧС техногенного характера
Таблица 6
	Источник техногенного ЧС
	Наименование поражающего фактора техногенного ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природного ЧС
	Мероприятия, предусмотренные в проекте

	Автомобильная дорога регионального значения местного значения «п. Зайково – д. Молокова» IV технической категории (в границах населенного пункта улица Советская и Коммунистическая);
Магистральная железная дорога «Свердловск – Устье – Аха»
	Автомобильная или железнодорожная авария при транспортировке аварийно-химические опасные вещества (АХОВ) и взрывчатых веществ
	Химического действия: токсическое действие при розливе опасных химических веществ (хлор, аммиак, фтористо-водородная кислота), взрыв и как следствие пожар
	Мониторинг состояния дорожного полотна улиц и дорог;
Мониторинг состояния железнодорожных путей;
Необходим контроль за состоянием полотна УДС и ж/д путей объектов транспортной инфраструктуры в районе пересечения с проектируемым линейным объектом.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в случае возникновения пожара представлены в пункте 8.5.5 настоящей Статьи

	Застроенная территории
	Возникновение пожара, вследствие нарушения правил пожарной безопасности
	Пламя, нагрев тепловым потоком, помутнение воздуха, опасные дымы
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности представлены в пункте 8.5.5 настоящей Статьи

	Объекты газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и связи
	Аварии на электроэнергетических, теплоснабжающих, газообеспечивающих, водоснабжающих системах и системах связи
	Поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий; 
Взрыв газа, пожар;
Прорыв водопровода;
Прорыв теплотрасс
Обрыв линии связи
	Перечень мероприятий по обеспечению безопасности на объектах инженерной инфраструктуры представлен в пункте 8.5.6 данной Статьи;
Перечень мероприятий по обеспечению безопасности на проектируемом линейном объекте (газопровод высокого давления 0,6 МПа) представлен в пункте 8.5.7 данной Статьи.


8.5.2 Транспортное обеспечение
Трасса газопровода запроектирована с учетом обеспечения свободного доступа пожарных машин к данному объекту. С учетом реализации Положений ГП поселка Зайково на прилегающей к проектируемому линейному объекту территории, ГП поселка Зайково предлагается:
· оптимальные параметры для создания транспортной структуры устойчивого функционирования с целью обеспечения удобных, безопасных и взаимозаменяемых автомобильных связей;
· организация твердого (асфальтированного) покрытия всей улично-дорожной сети расположенной в границах поселка.
Данные мероприятия обеспечат нормативный приезд машин пожарной охраны в случае возникновения ЧС на проектируемом объекте или прилегающей к нему территории.
На графических материалах данного проекта планировки не отображены проектные решения по транспортной организации поселка Зайково, так как данные мероприятия не входят в состав и границы подготовки проекта планировки.
[bookmark: _Toc428189289][bookmark: _Toc402003229]8.5.3 Устройства связи, радиофикации и оповещения
Вопросы инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС по обеспечению устойчивой междугородной связи по кабельным и радиорелейным линиям, а также телефонной связи должны разрабатываться специализированными проектными организациями и ведомствами Министерства связи Российской Федерации. 
[bookmark: _Toc428189290][bookmark: _Toc402003230]8.5.4 Проектные решения по гражданской обороне
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 19 сентября 1998 г. №1115 «Порядок отнесения организаций к категориям» по гражданской обороне, проектируемый земельный участок к категории по гражданской обороне не относится.


8.5.5 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
В соответствии с Техническими регламентами о требованиях пожарной безопасности (ФЗ РФ от 22.07.08 № 123-ФЗ) дислокация подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений определяется, исходя из условий, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут. Участок проектирования входит в зону ответственности Пожарной части №16/8 ГКПТУ СО ОПС «Свердловской области №16», которая расположена по адресу: п. Зайково, ул. Бажова, 7. Пожарная часть имеет на вооружении 2 единицы специальной техники, в том числе АЦ-1 ед., численность личного состава – 3 чел.
Время прибытия до проектируемой территории отвечает современным требованиям 20-минутной доступности.
На перспективу развития территории п. Зайково, Проектом ГП поселка Зайково предусматривается единая система централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения п. Зайково.
Проектом планировки предлагается:
· мониторинг состояния железнодорожных путей ж/д «Свердловск – Устье – Аха» (по которой осуществляется перевозка опасных грузов), в районе пересечения с проектируемым линейным объектом;
· мониторинг состояния проектируемой сети газоснабжения.
Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества не требуется, т.к. проектом предусмотрено выполнение обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнение застройщиком в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности.
8.5.6 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности на объектах инженерной инфраструктуры
Проектируемый газопровод пересекает существующие объекты инженерной инфраструктуры, в том числе: ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, теплопровод подземный, линии связи кабельные, линию связи воздушную, водопровод подземный хозяйственно-питьевой и противопожарный. Ведомость пересечений границы зоны планируемого размещения линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории представлена в таблице 8 Раздел 4 Статья II пункт 2.10.
Согласно ГП поселка Зайково предлагается развитие систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в непосредственной близости от проектируемого линейного объекта, а так же пересекаемых данным газопроводом.
На основании Положений ГП поселка Зайково Проектом планировки предлагается:
Мониторинг состояния существующих сетей газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и связи;
Мониторинг состояния проектируемых сетей водоотведения и водоснабжения;
Контроль за эксплуатацией проектируемой системы теплоснабжения, а именно за вновь размещаемой газовой блочной котельной, запроектированной взамен угольной котельной № 9 по ул. Мира, с целью повышения надежности данной системы;
Контроль за эксплуатацией проектируемой системы газоснабжения с целью повышения надежности данных системы;
Выделение зоны инженерной инфраструктуры с целью размещения объектов теплоснабжения на специально выделенной территории (под размещение газовой блочной котельной по ул. Мира);
Создание совмещенной системы водоснабжения хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;
Мониторинг территории проектирования во взрывоопасной зоне проектируемого газопровода;
Прокладка системы газоснабжения преимущественно подземным способом.
8.5.7 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности на проектируемом линейном объекте (газопровод высокого давления 0,6 МПа)
Технические решения, описанные в данном проекте планировки, приняты на основании ППД «Газопровод высокого давления до котельной, расположенной по адресу: ул. Мира в п. Зайково Ирбитского района» пункт 12 «Мероприятия по охране труда и промышленной безопасности», ознакомиться с которым можно в Разделе 4 ППТ в Статье III п. 3.2 Приложении 3.
Нормативные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений и представлено в таблице 7 Разделе 4 Статье II пункте 2.7 абзац «Определение границ подготовки проекта планировки и зон с особыми условиями использования территории, устанавливаемые от проектируемого линейного объекта».
Технические решения соответствуют требованиям промышленной безопасности опасных производственных объектов в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении требований нормативных документов.
Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций на проектируемом линейном объекте (газопровод высокого давления 0,6 МПа) в проекте планировки предусмотрены следующие инженерно-технические решения и организационные мероприятия:
соблюдение требований нормативной документации;
материалы и толщины газопроводов выбраны из условия обеспечения надежной работы его на весь нормативный срок эксплуатации;
отключающая арматура имеет металлическое ограждение;
запроектирована надлежащая антикоррозийная защита надземного газопровода и опорных конструкций от атмосферных воздействий, а для стальных участков подземного газопровода выполнена изоляция «Весьма усиленного» типа;
в характерных точках трассы установлены опознавательные знаки;
примененная на газопроводах запорная и регулирующая арматура предназначена для природного газа;
при пересечении дорог газопровод проложен в футлярах, имеющих контрольные трубки.
Перечень мероприятий по обеспечению безопасности на проектируемом линейном объекте (газопровод высокого давления 0,6 МПа):
100%-ный контроль сварных соединений, а именно необходимо проводить профилактические мероприятия по контролю за сварными швами газопровода, выполнять антикоррозийное покрытие газопроводов, ремонт и замену арматуры и газопроводов, отработавших срок;
полная герметизация всего оборудования, арматуры, трубопроводов;
наблюдение за газовым хозяйством предприятия, проведение планово-предупредительных ремонтов и ревизий газового оборудования, выполнение газоопасных работ должно осуществляться газовой службой, которая должна быть создана владельцем газопровода. В противном случае владелец должен заключить договор со специализированной организацией на выполнение вышеуказанных работ;
эксплуатация газового хозяйства должна осуществляться в соответствии со статьей 9 «Федерального закона о промышленной безопасности»;
до ввода объекта в эксплуатацию, должны быть разработаны производственные инструкции по его эксплуатации, в соответствии с «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления». Монтаж, испытание и приемку газопровода в эксплуатацию проводить в соответствии со СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;
вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб следует предусмотреть укладку сигнальной ленты желтого цвета, на расстоянии 0,2 м от верхней образующей трубы, шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Осторожно! Газ»;
необходимо провести испытания после окончания строительства: полиэтиленовый подземный газопровод высокого давления 0,6 МПа необходимо испытать давлением 0,75 МПа в течение 24 часов, стальной  надземный  газопровод высокого давления 0,6 МПа необходимо испытать давлением 0,75 МПа в течение 1 часа.
8.5.8 Устройство охранной зоны проектируемого линейного объекта 
Газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В целях обеспечения сохранности системы газоснабжения, создания нормальных условий ее эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев, проектом предусматривается организация «охранной зоны» действующего газопровода, разработанная на основании Правил охраны газораспределительных сетей», утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 пункт 7.
Контроль за соблюдением правил возлагается на территориальные предприятия по эксплуатации газового хозяйства.
Вдоль трассы наружных газопровода устанавливается охранная зона, в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2,0 м по обе стороны газопровода.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Лица, имеющие намерение производить работы в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить представителя эксплуатационной организации газораспределительной сети на место производства работ сети.
Работы, проводимые в охранной зоне собственниками или пользователями земельных участков, производятся при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 дня до начала работ.
Организации и частные лица, получившие разрешение на ведение указанных работ в охранной зоне газопровода, обязаны выполнить их с соблюдением мероприятий по сохранности.
Порядок эксплуатации газопровода в охранных зонах при пересечении им автомобильных дорог, инженерных коммуникаций, каналов должен согласовываться эксплуатационными организациями газораспределительных сетей с заинтересованными организациями, а также собственниками или пользователями земельных участков.
При выполнении предлагаемых в Статье VIII мероприятий вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории может быть сведена к минимуму.

