


[bookmark: Par76]Приложение № 1
      к Постановлению администрации 
Ирбитского муниципального образования 
[bookmark: _GoBack]от 21.09.2020 г. № 504-ПА
















[bookmark: Par81]ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ



Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерный центр ЛИДЕР-С»
(ООО «Инженерный центр ЛИДЕР-С»)


















г. Екатеринбург, 2019 г.

Состав проекта
	№ п/п
	№
листа
	Наименование
	Масштаб
	Кол.
листов

	
	Материалы по обоснованию проекта

	
	Текстовые материалы

	1
	
	Пояснительная записка Том 1. «Проект планировки и межевания северо-восточной части территории села Килачёвское Ирбитского муниципального образования» 
Материалы по обоснованию
	-
	52

	
	Графические материалы

	2
	1
	Схема расположения проектируемой территории в системе планировочной организации территории населенного пункта (б/м)
Схема использования и состояния территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план)
	1:2000
	1

	3
	2
	Схема границ зон с особыми условиями использования территории
	1:2000
	1

	4
	3
	Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории
	1:2000
	1

	5
	4
	Разбивочный чертеж красных линий
	1:2000
	1

	6
	5
	Схема инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	1:2000
	1

	
	Утверждаемая часть

	
	Текстовые материалы

	7
	
	Пояснительная записка Том 2. «Проект планировки и межевания северо-восточной части территории села Килачёвское Ирбитского муниципального образования»
Утверждаемая часть
	-
	18

	
	Графические материалы

	8
	6
	Чертеж планировки территории
	1:2000
	1

	9
	7
	Схема организации улично-дорожной сети, схема размещения парковок и схема движения транспорта на соответствующей территории
	1:2000
	1

	10
	8
	Схема инженерного обеспечения территории
	1:2000
	1

	
	Проект межевания

	
	Текстовые материалы

	11
	
	Пояснительная записка Том 3. «Проект планировки и межевания северо-восточной части территории села Килачёвское Ирбитского муниципального образования»
Проект межевания
	- 
	16

	
	Графические материалы

	12
	9
	Чертеж межевания территории
	1:2000
	1


 

Содержание
Введение	4
1. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения	4
1.1. Проектный баланс территории	6
1.2. Размещение объектов местного значения	6
Жилая зона	6
Общественно-деловая зона	6
Рекреационная зона	7
Зона инженерной и транспортной инфраструктур	8
1.3. Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры	8
1.4. Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры	8
1.5. Планируемое размещение объектов инженерного благоустройства территории	10
1.6. Планируемое размещение объектов по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории	11
1.7. Установление красных линий	12
1.8. Основные технико-экономические показатели	13
















[bookmark: _Toc447874894][bookmark: _Toc299928368][bookmark: _Toc267903010]Введение
[bookmark: _Toc447874895]Проект планировки и межевания северо-восточной части территории села Килачёвское Ирбитского муниципального образования Свердловской области разработан в рамках муниципального контракта №0162300000416000150 от 11.08.16.
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:
- обеспечения устойчивого развития территорий,
- выделения элементов планировочной структуры (кварталов и иных элементов),
- установления границ земельных участков на которых расположены объекты капитального строительства, 
- границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, 
- установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, 
- зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях установления:
- границ застроенных земельных участков;
- границ незастроенных земельных участков;
- границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства.
При разработке проекта планировки учтены и использованы следующие законодательные и нормативные документы:
-	Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
-	Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);
-	Водный кодекс Российской Федерации от 12.04.2006 года № 74-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
-	Федеральный закон от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
-	Федеральный закон от 21.12.2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;
-	Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- 	Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 09.03.2016) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"
-	Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;
-	СП42.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;
-	СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;
-	СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения;
-	СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети;
-	СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;
-	СНиП 11.02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;
-	СНиП 2.01.01-82* Строительная климатология и геофизика;
-	СНиП 23-01-99 Строительная климатология;
-	СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;
-	СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства.
-	СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Ч.1. Общие правила производства работ
-	СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»
-	Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.
Основание для разработки градостроительной документации:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Устав Ирбитского муниципального образования;
- Генеральный план городского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской области, утвержденный решением Думы Ирбитского муниципального образования   27 марта 2013г.  № 147;
- Генеральный план городского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской области применительно к территории села Килачёвское, утвержденный решением Думы Ирбитского муниципального образования 29 января 2014г.  № 237;
- Муниципальная программа «Подготовка документов территориального планирования в Ирбитском муниципальном образовании на 2016-2018г., утвержденная постановлением администрации Ирбитского муниципального образования   18.12.2015г. № 1262-ПА.
Исходные данные для проектирования:
Генеральный план городского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской области применительно к территории села Килачёвское, утвержденный решением Думы Ирбитского муниципального образования   29 января 2014г.  № 237, в формате MapInfo, система высот Балтийская, система координат 1966г.;
- Проект планировки и проект межевания территории юго-западной части территории села Килачёвское Ирбитского муниципального образования Свердловской области, утвержденный постановлением администрации Ирбитского муниципального образования   17 августа 2015г.  № 822-ПА, в формате MapInfo, система высот Балтийская, система координат 1966г;
- Правила землепользования и застройки Ирбитского муниципального образования, 2009г, разработанные ФГУП «Уралаэрогеодезия»;
- Стратегия социально-экономического развития Ирбитского муниципального образования на период до 2020г.;
- Аэросъемка Ирбитского района, М 1:10000, выполненная ЗАО «Дубль-Гео» в 2000 г., система координат 1966г., горизонтали и отметки высот отсутствуют, формат MapInfo;
- Цифровая топографическая съемка М 1:2000 в программе MapInfo, выполненная предприятием ИЦ «Лидер-С» в 2016г;
- Кадастровый план территории в формате Mid/Mif ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области.
Проект планировки разработан на расчетный срок реализации генерального плана городского округа Ирбитского муниципального образования Свердловской области применительно к территории села Килачёвское:
· I этап реализации генерального плана – 2020г.; 
· расчетный срок реализации генерального плана – 2030г.
1. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения
[bookmark: _Toc307074743][bookmark: _Toc447874896]1.1. Проектный баланс территории
[bookmark: _Toc447874897]Территория проектирования занимает площадь 14,60 га. Территория предназначена для размещения индивидуальной жилой застройки с сопутствующим объектом обслуживания населения, а также объектов инженерно-технического назначения. 
Проектный баланс территорий в соответствии с функциональными зонами, в которые объединены земли по требованиям Градостроительного кодекса РФ, приводится в таблице 1.
Таблица 1
Проектный баланс территории
	Наименование территорий
	Площадь, га
	% ко всей
территории

	1
	2
	3

	Общая площадь земель в границе проектирования
	14,60
	100

	в том числе:
	

	1. Жилая зона
	7,94
	54,4

	из них:
	

	- территория индивидуальной жилой застройки
	7,94
	54,4

	2. Зона общественно-деловой застройки
	0,26
	1,8

	из них:
	

	- территория объектов общественно-делового назначения
	0,26
	1,8

	4. Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
	0,06
	0,4

	из них:
	

	- территория объектов инженерной инфраструктуры
	0,06
	0,4

	6. Рекреационная зона
	1,50
	10,3

	из них:
	

	- озеленение общего пользования
	1,50
	10,3

	8. Территории прочего назначения
	4,84
	33,1

	из них:
	

	- территория общего пользования в т.ч. проезды и улицы
	4,84
	33,1


1.2. Размещение объектов местного значения
[bookmark: _Toc447874898]Жилая зона
[bookmark: _Toc430343962][bookmark: _Toc447874899]На данный момент территория является свободной от застройки.
В соответствии с проектом Генерального плана городского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской области применительно к территории села Килачёвское участок проектирования является перспективным для размещения индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.
Проектом предлагается произвести расчет численности населения по плотности населения и площади территории, выделяемой для размещения индивидуальной жилой застройки. В соответствии с Генеральным планом городского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской области применительно к территории села Килачёвское проектная плотность населения для индивидуальных жилых домов составляет 13 чел/га.
Количество земельных участков, предлагаемых для размещения жилой застройки – 70. Площадь территории под индивидуальное жилищное строительство составляет 7,94 га, в том числе на период строительства – 5,04 га, на расчетный срок – 2,90 га.
Соответственно, население проектируемого участка определено в количестве 104 человека, в том числе на период строительства – 66 человек, на расчетный срок – 38 человек.
Средняя проектная обеспеченность общей площадью жилья согласно Генеральному плану городского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской области применительно к территории села Килачёвское составляет: на период строительства – 27,5 кв.м/чел, на расчетный срок – 30,0 кв.м/чел.
Жилой фонд проектируемого участка составит 2955,0 кв.м., в том числе на период строительства – 1815,0 кв.м.на расчетный срок – 1140 кв.м.
Показатели проектируемой застройки представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели проектируемой жилой застройки
	Наименование
	На период строительства
	На расчетный срок
	Итого

	1
	2
	4
	5

	Площадь территории, га
	14,6

	Проживающих, чел, в том числе:
	66
	38
	104

	- в ИЖС, чел
	66
	38
	104

	- в блокированных домах, чел
	-
	-
	-

	- в секционных домах, чел
	-
	-
	-

	Количество домов, ед, в том числе:
	25
	45
	70

	- количество ИЖС, ед
	25
	45
	70

	- количество блокированных домов/квартир, ед
	-
	-
	-

	- количество секционных домов/квартир, ед
	-
	-
	-

	Жилищный фонд, кв.м
	1815,0
	1140,0
	2955,0

	- ИЖС, кв.м
	1815,0
	1140,0
	2955,0

	- блокированные дома, кв.м
	-
	-
	-

	- секционные дома, кв.м
	-
	-
	-


Общественно-деловая зона
[bookmark: _Toc422401924][bookmark: _Toc447874900]В с. Килачёвское имеются многие объекты периодического и эпизодического пользования населением. 
Так как в с. Килачёвское отсутствуют объекты бытового обслуживания и отдельно расположенные объекты общественного питания, а также учитывая то, что ближайший объект торговли находится в 1,3 км от границ проектирования, имеется необходимость размещения таких объектов. Проектом предлагается строительство универсального здания на Улице 4, в котором разместится объект торговли площадью 50 кв.м, объект общественного питания на 20 посадочных мест и объект бытового обслуживания на 2 рабочих места.
Обслуживание остальными объектами социального и культурно-бытового обслуживания будет происходить за границей территории проектирования, то есть в с. Килачёвское.
Рекреационная зона
[bookmark: _Toc422401925][bookmark: _Toc447874901]Рекреационная зона проектируемого участка представлена озеленением общего пользования. В центральной части территории запроектирован парк.
Зона инженерной и транспортной инфраструктур
[bookmark: _Toc447874902]Данные зоны в проекте представлены территорией для размещения точечных объектов инженерной инфраструктуры (газораспределительного и трансформаторных пунктов, канализационной насосной станции).

1.3. Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры
[bookmark: _Toc447874903]В данном разделе проекта предложены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры. Произведены расчеты энергопотребления на полный объем жилищного строительства. Расчеты по перспективным объемам энергопотребления выполнены в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66. Также в данном проекте учтены мероприятия, предложенные Генеральным планом городского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской области применительно к территории села Килачёвское.
Водоснабжение
Настоящим проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой водоснабжения с вводом сети в дом. Согласно решениям Генерального плана источником водоснабжения проектируемой территории, как и всего села, предлагается Красногвардейское МПВ и существующие скважины, после доведения в них качества воды до питьевых стандартов и устройства сооружений водоподготовки. Проектные водопроводы, обеспечивающие разрабатываемую территорию, предлагается подключить к проектным водопроводам, расположенным за границами проектирования, так как существующие водопроводы Генеральным планом предлагается ликвидировать. 
Водопровод принимается объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный с диаметром 160мм. При определении диаметров водопроводной сети также учтены потребности воды на наружное пожаротушение. Уточнение трассировки, диаметров труб, а также расстановка пожарных гидрантов выполняются на этапах рабочего проектирования. Объем водопотребления проектного населения составит 24,55 м3/сут.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо учитывать расходы воды на наружное пожаротушение. Общий расход воды на пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов составит 54м3. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, которые необходимо установить на водопроводной сети.
Водоотведение
При реализации мероприятий, предложенных Генеральным планом населенного пункта, проектную застройку возможно обеспечить централизованной системой водоотведения. 
Хозяйственно-бытовые стоки от проектируемой застройки системой напорных и самотечных коллекторов отводятся на, запланированные к строительству, очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации (согласно проектным решения Генерального плана). По Улице 5 планируется установка канализационной насосной станции для отведения стоков от застройки. Размещение смотровых колодцев, уточнение уклонов и диаметров коллекторов производится на следующих этапах проектирования. Решения по устройству самотечной сети водоотведения увязаны с решениями вертикальной планировки территории.
Произведен расчет объема бытовых стоков от проектной застройки. Расчет производился исходя из среднесуточного водопотребления жилой застройки и объектов социального и коммунально-бытового обслуживания. Объем хозяйственно-бытовых стоков составит 19,45 м3/сут.
Теплоснабжение
Самым оптимальным и экономичным вариантом теплоснабжения проектной застройки является теплоснабжение от автономных газовых установок (расчет объема газа на отопление см. раздел «Газоснабжение»).
Газоснабжение
В настоящее время на территории с. Килачёвское централизованная система газоснабжения отсутствует. Газом обеспечены только зерносушильный комплекс и существующая котельная, расположенные за границами проектирования. 
Настоящим проектом предусматривается 100% централизованное газоснабжение проектируемой застройки. Для этого на проектируемой территории по Улице 6 предусматривается установка газораспределительного пункта шкафного типа (ГРПШ). Запитать газораспределительный пункт планируется от существующего газопровода высокого давления 0,6МПа, проходящего по территории вдоль Улицы 4. На ГРПШ газ редуцируется до рабочего и по существующим газопроводам низкого давления доставляется к потребителям. Объем газопотребления проектного населения составит 31595,2 м3/год.
Электроснабжение
Настоящим проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой электроснабжения. Согласно решениям Генерального плана применительно к с. Килачёвское для электроснабжения проектируемой застройки на пересечении Улицы 3 и Улицы 6 предусматривается разместить трансформаторный пункт (ТП) 10/0,4кВ, запитать который планируется от существующей воздушной линии электропередачи 10кВ ПС Килачево - Осинцево. От ТП электричество по линиям электропередачи 0,4кВ доставляется к потребителям.  На данной стадии проектирования схема электроснабжения решается до ТП, трассировка ЛЭП 0,4кВ с подводкой к домам уточняются на рабочих этапах проектирования. Объем электропотребления составит 62,06кВт.
Связь
В соответствие с Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89*) телефонизация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. Общее количество номеров для проектируемой территории составит 70. Подключение перспективных абонентов предлагается от существующей автоматической телефонной станции. В настоящее время у жителей села имеется возможность пользоваться телефонами местной и сотовой связи U-TEL и Мотив.
1.4. Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры
[bookmark: _Toc447874904]В основу развития улично-дорожной сети проектируемого участка положены принципы оптимальной транспортной доступности объектов тяготения, а также учтены предложения генерального плана с. Килачёвское.
Развитие планировочной структуры предполагает следующие основные мероприятия:
· продление основной улицы в жилой застройке Улица 7;
· трассировка улиц местного значения в жилой застройке на проектируемой территории, для обеспечения дополнительных связей.
Общая протяженность основной улично-дорожной сети 0,29 км (поселковые дороги, главные улицы, основные улицы в жилой застройке). Плотность основной улично-дорожной сети – 1,93 км/км². Этот показатель выше нормативного (1,50 км/км²).  Общая протяженность улично-дорожной сети 2,68 км. Плотность улично-дорожной сети 17,87 км/ км².
Пешеходное движение организовано по всем улицам проектируемого участка, обеспечивая минимальную дальность перемещения до объектов пешеходного тяготения.
Проектом предложено устройство остановочного пункта общественного транспорта на пересечении ул. Ленина и Улицы 4, для обеспечения застройки нормативным радиусом доступности (800 метров).
Хранение автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки планируется на собственных приусадебных участках. Вблизи объектов социально-культурного назначения также планируется организация мест для временного хранения автотранспортных средств.
Для обеспечения безопасности дорожного движения на рассматриваемой территории проектом предложено размещение нерегулируемого пешеходного перехода в районе пересечения Улицы 4 и ул. Ленина.
1.5. Планируемое размещение объектов инженерного благоустройства территории
[bookmark: _Toc346799730][bookmark: _Toc299929341][bookmark: _Toc366578254][bookmark: _Toc308031413][bookmark: _Toc324505662][bookmark: _Toc324506275][bookmark: _Toc325627045][bookmark: _Toc370920258]Инженерное освоение и благоустройство территорий это важная архитектурная и градостроительная проблема. Любая местность характеризуется определенными условиями рельефа, уровнем стояния грунтовых вод, опасностью затопления паводковыми водами и др. Сделать территорию более пригодной для строительства и эксплуатации можно по средствам инженерной подготовки.
В соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм, а так же строительных правил (раздел «Инженерная подготовка территории и вертикальная планировка»), была разработана схема поверхностного водоотвода, которая включает следующие мероприятия:
-	вертикальная планировка;
-	поверхностный водоотвод.
Основные мероприятия по инженерной подготовке отражены на «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки проектируемой территории в границах благоустройства» лист 3 графических материалов.
[bookmark: _Toc346799729]Инженерная подготовка, вертикальная планировка территории, поверхностный водоотвод
Рельеф рассматриваемого участка территории – равнинный, имеет спокойные уклоны, не ярко выраженные тальвеги и водоразделы. Основные направления уклона с востока на запад.
Отметки поверхности рассматриваемой территории колеблются в интервале от 80,33 до 84,80. Наиболее возвышенный участок располагается в северо-восточной части района проектирования, пониженный участок – в восточной части рассматриваемой территории. Средний уклон по площадке составляет 7 ‰. Высотное решение проработано в проектных отметках по осям улиц. В основу проектных предложений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода. В соответствии с требованиями СП 42 13330 2011 проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 4 ‰ до 13 ‰, в зависимости от характеристик улицы и рельефа. Разница между отметками существующего рельефа и проектными отметками от -0,90 до +0,25, с целью исключения существующих бессточных участков.
Территория проектируемого района имеет основной уклон в западном направлении.
С целью отвода поверхностных вод, поступающих с территории проектирования и прилегающей территории, проектом предусмотрена организация открытых канав с Улиц 3 и 5, далее в направлении р. Ирбит без очистки, так как в соответствии с пунктом 287 главы 52 НГПСО 1-2009.66 – «сброс поверхностного стока без очистки допускается в ближайший водоток с локальных водосборов территорий рабочих поселков, поселков городского типа, сельских населенных пунктов и районов малоэтажного жилищного строительства городов с площади, не превышающей 20 га, и не имеющей источников загрязнения».
Более подробно мероприятия по инженерной подготовке территории разрабатываются при наличии подробной исходной документации, на следующей стадии проектирования.
Инженерное благоустройство территории
[bookmark: _Toc447874905]В соответствии с природными условиями и принятыми планировочными решениями проекта планировки предусмотрено благоустройство и озеленение территорий общего пользования вдоль красных линий застройки. 
Благоустройство территории
Мероприятия по благоустройству включают в себя:
- организацию зон отдыха;
- устройство пешеходных дорожек, озеленение;
Развитие природно-рекреационных зон на данных территориях предполагает максимальное сохранение уже имеющихся зеленых насаждений.
Проектом заложено строительство водоотводящей канавы по улицам и в границах территорий общего пользования. Не смотря на то что канава является инженерным сооружением и несет важную функцию водоотвода, она может стать так же элементом благоустройства и приобрести эстетические функции. Откосы канавы возможно укрепить речными булыжниками или высадить растения, корневая система которых способна препятствовать разрушению откоса, также возможно осуществить оба варианта.
Для беспрепятственного доступа инвалидов ко всем необходимым объектам необходимо предусмотреть понижающие площадки в местах пересечения тротуаров с проезжей частью. Высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не превышать 4 см. Типовая конструкция понижающей площадки приведена на рисунке 4. Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски, должна быть не менее 900 мм.
Данное мероприятие необходимо проводить на рабочей стадии проектирования. 
1.6. Планируемое размещение объектов по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории
[bookmark: _Toc447874906]Для предотвращения чрезвычайных ситуаций необходимо осуществлять планово-предупредительный ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго- и газоснабжения.
Пожарная безопасность территории обеспечена существующим на настоящее время 1 пожарным автомобилем, который расположен на территории машинно-тракторной мастерской. 
В зонах проектируемой жилой застройки предусмотрена возможность организации подъездов шириной не менее 5,5 метров ко всем зданиям.
Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники. Конструкция дорожного полотна должны быть рассчитаны на нагрузку пожарного автомобиля.
Наружное пожаротушение в селе предусматривается от действующей системы хоз-питьевого водопровода. Настоящим проектом для целей пожаротушения предусмотрено размещение пожарных гидрантов на водопроводной сети.
1.7. Установление красных линий
Проектом установлены красные линии (лист 4 Графической части), которые обозначают планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, тротуары. 
Территорией общего пользования может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды,).
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[bookmark: _Toc447874907]1.8. Основные технико-экономические показатели
Технико-экономические показатели сведены в таблицу 3.
Таблица 3
Технико-экономические показатели проекта
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	I.
	ТЕРРИТОРИЯ

	
	Общая площадь земель в границах проектирования
	га
	14,60
	14,60

	
	
	%
	100
	100

	
	в том числе:
	

	1.
	Жилые зоны
	га
	-
	7,94

	
	
	% от общей площади земель в
установленных границах 
	-
	54,4

	
	в том числе:
	

	1.1.
	территория индивидуальной жилой застройки
	га
	-
	7,94

	
	
	%
	-
	54,4

	2.
	Общественно-деловая зона
	га
	-
	0,26

	
	
	%
	-
	1,8

	
	в том числе:
	

	2.1.
	территория объектов общественно-делового назначения
	га
	-
	0,26

	
	
	%
	-
	1,8

	3.
	Рекреационные зоны
	га
	0,02
	1,5

	
	
	%
	0,1
	10,3

	
	в том числе:
	

	3.1.
	древесно-кустарниковая растительность
	га
	0,02
	-

	
	
	%
	0,1
	-

	3.2.
	озеленение общего пользования
	га
	-
	1,5

	
	
	%
	-
	10,3

	4.
	Зона сельскохозяйственного использования
	га
	14,50
	-

	
	
	%
	99,3
	-

	
	в том числе:
	

	4.1.
	пашня
	га
	13,36
	-

	
	
	%
	91,5
	-

	4.2.
	огороды
	га
	0,15
	-

	
	
	%
	1,0
	-

	4.3.
	луга
	га
	0,99
	-

	
	
	%
	6,8
	-

	5.
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	га
	0,08
	0,06

	
	
	%
	0,6
	0,4

	
	в том числе:
	

	5.1.
	территории инженерной инфраструктуры
	га
	-
	0,06

	
	
	%
	-
	0,4

	5.2.
	территории объектов транспортной инфраструктуры
	га
	0,08
	-

	
	
	%
	0,6
	-

	6.
	Территории прочего назначения
	га
	-
	4,84

	
	
	%
	-
	33,1

	
	в том числе:
	

	6.1.
	территория общего пользования, в т.ч. проезды и улицы
	га
	-
	4,84

	
	
	%
	-
	33,1

	II.
	НАСЕЛЕНИЕ

	1.
	Общая численность населения
	чел.
	-
	104

	2.
	Плотность населения на территории индивидуальной жилой застройки
	чел. на га
	-
	13

	III.
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

	1.
	Средняя обеспеченность населения 
	м2
	-
	30,0

	2.
	Общий объем жилищного фонда
	So6щ. м2
	-
	2955,0

	
	
	кол-во домов единиц
	-
	45

	IV.
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

	1.
	Объект торговли
	м2
	-
	50,0

	2.
	Объект общественного питания
	ед/мест
	-
	1/20

	3.
	Объект бытового обслуживания
	ед/мест
	-
	1/2

	V.
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	1.
	Протяжённость улично-дорожной сети всего
	км
	0,28
	2,68

	
	в том числе:
	

	1.1
	- основные улицы в жилой застройке
	км
	0,28
	0,29

	1.2
	- второстепенные улицы в жилой застройке
	км
	- 
	2,39

	2.
	Плотность основной улично-дорожной сети
	км/км2
	1,87
	1,93

	3.
	Плотность улично-дорожной сети
	км/км2
	1,87
	17,87

	VI.
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ

	1.
	Водопотребление всего
	м3/сут
	-
	24,55

	2.
	Общее поступление сточных вод всего
	м3/сут
	-
	19,45

	3.
	Потребность в электроэнергии всего
	кВт
	-
	62,06

	4.
	Потребление тепла всего
	Гкал/час
	-
	-

	5.
	Потребление газа всего
	м3/год
	-
	31595,2

	6.
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров
	-
	70






