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Аннотация
Схема водоснабжения и водоотведения Ирбитского муниципального образования – Том 1, 9 стр., 2 таб.
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ, СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ, СКВАЖИНА, ОЧИСТНЫЕ УСТРОЙСТВА, МОДЕРНИЗАЦИЯ
       Объектом исследования является система водоснабжения и водоотведения   Ирбитского муниципального образования.
       Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской федерации от  5 сентября 2013 г. № 782 «О  схемах водоснабжения и водоотведения».
        Схема водоснабжения и водоотведения содержит описание существующего положения в сфере водоснабжения и водоотведения Ирбитского муниципального образования и включает в себя мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, материалы по обоснованию её эффективного и безопасного функционирования.
        Схема водоснабжения и водоотведения разработана с учетом документов территориального планирования Ирбитского муниципального образования, программ развития сетей инженерно-технического обеспечения, программы социально-экономического развития.
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3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам
В соответствии с данными, предоставленными в действующем Генеральном плане Ирбитского МО, для ликвидации проблем существующей системы канализации, в качестве проектных мероприятий рассматриваются: 
· По дер. Бердюгина:
· строительство очистных сооружений. 
· По пос. Зайково:
·  строительство очистных сооружений. 
Место расположения очистных сооружений определено у северо-восточной части от пос. Зайково с учетом организации санитарно-защитной зоны (150 м). Производительность очистных сооружений 1 500,0 м3/сут. Работа очистных сооружений основана на технологии полной биологической очистки сточных вод с доочисткой, включая процессы нитри-денитрификации и удаления фосфора, до нормы сброса в водоемы. В качестве очистных сооружений для бытовых канализационных стоков предлагается блочно-модульные канализационные очистные сооружения заводского изготовления для глубокой биологической очистки сточных вод сельских населенных пунктов до требований сброса в открытые водоемы. Место сброса условно чистых вод – р. Кочевка.
· По с. Килачевское:
· строительство очистных сооружений. 
Место расположения очистных сооружений определено на северо-восточной окраине с. Килачевское с учетом организации санитарно-защитной зоны (150 м). Производительность очистных сооружений 400,0 м3/сут. Работа очистных сооружений основана на технологии полной биологической очистки сточных вод с доочисткой, включая процессы нитри-денитрификации и удаления фосфора, до нормы сброса в водоемы. В качестве очистных сооружений для бытовых канализационных стоков предлагается блочно-модульные канализационные очистные сооружения заводского изготовления для глубокой биологической очистки сточных вод сельских населенных пунктов до требований сброса в открытые водоемы. Место сброса условно чистых вод – р. Ирбит.
· По дер. Кириллова:
· строительство очистных сооружений.
Согласно Генеральному плану дер. Кириллова предусмотрено устройство единой системы хозяйственно-бытовой канализации двух населенных пунктов: 
дер. Кириллова и дер. Чусовляны. Размещения единых очистных сооружений 
хоз-бытовой канализации планируется на территории дер. Чусовляны. 
Ориентировочная производительность очистных сооружений 190,0 м3/сут.
Хозяйственно-бытовые стоки дер. Кириллова самотечными коллекторами d 150, 200 мм по основным улицам отводятся на проектируемые канализационные насосные станции (КНС) №1-4. От КНС будут проложены напорные коллекторы d 63, 90 мм. Далее хозяйственно-бытовые стоки по самотечно-напорной сети водоотведения поступят через территорию дер. Чусовляны на очистные сооружения полной биологической очистки.
Работа очистных сооружений основана на технологии полной биологической очистки сточных вод с доочисткой, включая процессы нитри-денитрификации и удаления фосфора, до нормы сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. В качестве очистных сооружений для бытовых канализационных стоков предлагаются блочно-модульные канализационные очистные сооружения заводского изготовления для глубокой биологической очистки сточных вод сельских населенных пунктов до требований сброса в открытые водоемы. Сточные воды от объектов сельского хозяйства перед поступлением в сеть бытовой канализации предварительно дезинфицируются в контактных резервуарах. Стоки от гаражных хозяйств проходят через грязеотстойник с бензомаслоуловителем. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся в р. Ирбит.
· По пгт. Пионерский:
· строительство очистных сооружений.
· По дер. Фомина:
· строительство очистных сооружений.
В деревне на I очередь строительства проектируется централизованная система канализации с локальными очистными сооружениями.
Хоз-бытовые стоки деревни проектируемой системой самотечно-напорных коллекторов с двумя насосными станциями перекачки № 2 и № 3 отводятся к главной насосной станции перекачки № 1, проектируемой на I очередь строительства ул. Береговой в прибрежной части р. Ирбит. Главной насосной станцией перекачки стоки по напорному коллектору 2Д-110 мм подаются на очистные сооружения канализации с полезной производительностью 276,6 м3/сут, проектируемые на I очередь строительства севернее центральной части деревни в излучине р. Ирбит.
При проектировании очистных сооружений канализации должна быть принята полная механическая и биологическая очистка с применением новых технологий очистки и доочистки стоков.
Сброс очищенных стоков проектируется в р. Ирбит.
· По с. Черновское:
· строительство очистных сооружений.
Место расположения очистных сооружений определено на северо-восточной окраине с. Черновское с учетом организации санитарно-защитной зоны (100 м). Производительность очистных сооружений 180,0 м3/сут. Работа очистных сооружений основана на технологии полной биологической очистки сточных вод с доочисткой, включая процессы нитри-денитрификации и удаления фосфора, до нормы сброса в водоемы. В качестве очистных сооружений для бытовых канализационных стоков предлагается блочно-модульные канализационные очистные сооружения заводского изготовления для глубокой биологической очистки сточных вод сельских населенных пунктов до требований сброса в открытые водоемы. Место сброса условно чистых вод – р. Кирга.
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Расчет требуемой мощности очистных сооружений, планируемых к строительству, приведен в таблице 


Таблица 1. Требуемая мощность очистных сооружений Ирбитского МО
	№ п/п
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	Местоположение проектных очистных сооружений
	Обслуживаемые населенные пункты
	Проектная мощность очистных сооружений, м3/сут.

	
	
	
	
	I очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	I очередь
	пос. Зайково
	пос. Зайково
	1 410,0
	1 500,0

	
	
	
	с. Пьянково
	
	

	
	
	
	д .Большая Кочевка
	
	

	
	
	
	д. Ретнева
	
	

	
	
	
	д. Речкалова
	
	

	
	
	
	д. Кириллова
	
	

	
	
	
	д. Чусовляны
	
	

	
	
	
	с.Скородумское
	
	

	
	
	
	д. Шарапова
	
	

	
	
	
	с. Килачевское
	280,0
	[bookmark: _GoBack]400,0

	
	Расчетный срок
	с. Знаменское
	с. Знаменское
	280,0
	280,0

	
	
	
	дер. Малая Зверева
	
	

	
	
	
	дер. Большая Зверева
	
	

	
	
	
	дер. Большой Камыш
	
	

	
	
	
	дер. Ольховка
	
	

	
	
	с. Ключи
	с. Ключи
	210,0
	300,0

	
	
	
	дер. Девяшина
	
	

	
	
	
	дер. Курьинка
	
	

	
	
	
	пос. Курьинский
	
	

	
	
	с. Анохинское
	с. Анохинское
	 -
	30,0

	
	
	дер. Першино
	дер. Першино
	 -
	35,0

	
	
	с. Стриганское 
	с. Стриганское
	 -
	170,0

	
	
	
	дер. Мостовая
	
	

	
	
	дер. Лаптева
	дер. Лаптева
	 -
	65,0

	
	
	с. Горки
	с. Горки
	 -
	250,0

	
	
	с. Крутихинское
	с. Крутихинское
	 -
	60,0

	
	
	с. Чернорицкое
	с. Чернорицкое
	 -
	125,0

	
	
	дер. Буланова
	дер. Буланова
	 -
	130,0

	
	
	
	дер. Якшино
	
	

	
	
	
	с. Шмаковское
	
	

	
	
	с. Белослудское 
	с. Белослудское
	 -
	115,0

	
	
	
	дер. Первомайская
	
	

	
	
	с. Осинцевское 
	с. Осинцевское
	 -
	120,0

	
	
	
	дер. Неустроева
	
	

	
	
	дер. Речкалова
	дер. Речкалова
	 -
	270,0

	
	
	дер. Симанова
	дер. Симанова
	 -
	65,0

	
	
	дер. Чусовляны 
	дер. Чусовляны
	 -
	190,0

	
	
	
	дер. Кириллова
	
	

	
	
	дер. Шмакова
	дер. Шмакова
	 -
	30,0
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	Расчетный срок
	дер. Бердюгина 
	дер. Бердюгина
	 -
	210,0

	
	
	
	дер. Трубина
	 -
	-

	
	
	дер. Бархаты 
	дер. Бархаты
	 -
	30,0

	
	
	
	дер. Гуни
	
	

	
	
	
	дер. Азева
	
	

	
	
	дер. Юдина
	дер. Юдина
	 -
	5,0

	
	
	с. Чубаровское
	с. Чубаровское
	 -
	100

	
	
	с. Черновское
	с. Черновское
	-
	180,0

	
	
	дер. Фомина
	дер. Фомина
	-
	276,6

	
	
	Бытовые отходы от застройки пос. Рябиновый (расход 99,33 м3/сут.), пос. Лесной (расход 38,81 м3/сут.), пос. Пионерский (расход 870,87 м3/сут) и дер. Мельникова (расход 110,88 м3/сут.) предусматривается транспортировать на городские очистные сооружения
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